
日本联合US140混合碳带

产品名称 日本联合US140混合碳带

公司名称 广州市亦码科技有限公司

价格 1.00/卷

规格参数 品牌:日本联合
型号:US140

公司地址 广州市番禺区德信路119号401

联系电话 020-82781542 18320058498

产品详情

企业介绍

联合碳带US系列
为适应条码打印所需要特别的抗刮擦性能（磨擦、刮擦），为此UNION开发了US系列热转印碳带。US
系列条形码色带分为两大类型：高速高感型（US150、US450）以及超强抗刮擦抗溶剂（US300、US350）
可根据印字载体及印字条件不同，选择使用上述两个类型的热转印碳带。

产品特性

此款US140碳带，具有一定的耐久性，价格也十分理想，性价比高，经济实惠，适合企业使用。US140碳
带不仅可以高速打印、低热量印刷、而且适用载体广泛，对于打印机有着极佳的品质。

日本联合US140混合碳带实拍图 

日本联合US140混合碳带颜色系列参考图

（目前提供一种黑色）

日本联合US140混合碳带尺寸参考图 
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日本联合US140混合碳带尺寸定制说明      

存 放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

使用环境： 5℃-35℃，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5℃-45℃，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5℃-40℃，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

                 

联系人 苏银丽  电话 13826495452

日本联合US140混合碳带采购须知

（我司介绍）

亦码专业标签标识打印系统采用热转移打印技术，打印效果清晰持久，长期不褪色、能够抗紫外线、不
因温度高而变形变色。打印精度最高可达600dpi*，单日最高可打印7000张*高品质标签，可打印宽度为6
mm-381mm*的标签标识，可以满足您多方位的需求。 亦码专业标签标识打印机系统结构坚固、使用先进
元器件，即使在高温、低温、潮湿、多尘等严酷、苛刻的复杂工业环境中也能出色完成打印任务。    

联系方式

地址：广东省广州市番禺区上澳东街15号手机：13826495452电话：020-82781542传真：020-82781542-185
邮箱：852831760@qq.com广州市亦码科技有限公司  http://www.yi-mark.com/       
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