
铝合金酸洗钝化液

产品名称 铝合金酸洗钝化液

公司名称 东莞市鑫汇表面处理有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 品牌:鑫汇
型号:XH-D3304/D3309
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市南城街道莞太路南城段275号阳光
天地商务中心3栋315房（注册地址）

联系电话  13377711731

产品详情

铝合金产品出厂时，必须作酸洗和钝化处理，铝合金在焊接过程中形成的氧化皮，必须使用“铝合金钝
化液”或“铝合金钝化膏”后，并使整个产品表面形成钝化膜，获得耐蚀状态，延长设备使用寿命。 

使用时将铝合金产品浸入酸洗钝化液中5-30分钟，如氧化皮较多较厚，则酸洗时间可适当延长，再用尼
龙刷刷去锈蚀，用水冲洗即可。 

工艺流程：

除油脱脂（铝合金脱脂剂）→水洗→酸洗→水洗→钝化→水洗压力空气吹干或抹布擦干（防止晾干过程
产生水痕）注意；要求精度高表面，用去离子水或蒸汽封闭

使用说明：

将铝合金构件放入酸洗内，保持构件全浸。

酸洗钝化5-30分钟，如氧化皮厚，则延长酸洗时间。

进行酸洗钝化时，佩戴耐腐蚀手套，以及防护服等设施。

酸洗钝化过程中，溅到药水，立即用清水冲洗即可。
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