
阿尔尤特一氧化碳传感器AT-SCO室内空气质量控制系统探测器一氧

产品名称 阿尔尤特一氧化碳传感器AT-
SCO室内空气质量控制系统探测器一氧

公司名称 阿尔尤特（西安）智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阿尔尤特
工作电压:DC18-28V
安装方式:吸顶式

公司地址 西安市高新区锦业路32号1幢10401室

联系电话 029-81128136 18092480326

产品详情

阿尔尤特（西安）智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能化高新技术企业；
公司主营业务包括：智能照明控制系统、环境质量监控系统、能耗监测系统、酒店客房控制系统、建筑
智能控制系统等；产品广泛应用于：机场、地铁、高铁、商业综合体、酒店、办公楼、医院、学校、体
育馆、工矿企业等领域；公司秉承“真诚、专注”的核心价值观；聚焦用户需求，为用户提供建筑智能
化解决方案；公司将持续强化科技创新和品牌建设，致力于成为全球建筑智能化解决方案提供商。

我公司主要经营智能照明控制系统，环境质量监控系统，能耗监测系统，酒店客房控制系统，建筑智能
控制系统

我们的地址：西安市高新区锦业路32号1幢10401室电话：029-81128136联系手机：18092480326
微信QQ同号。期待您的咨询

主要功能

应用于环境CO浓度的检测，监控通风系统，有效减少能源消耗（建筑通风、节能和相关标准规定，在车
库或机动车维修间或操作车间等建筑物内，应根据使用情况对通风系统进行启停控制，或根据CO浓度进
行自动运行控制）。

环保型传感器，提供准确，可靠和灵敏的长期监测，较宽的工作温度范围。

相比普通传感器6~12月检定周期，本传感器在3年以上的使用期内无需另外检定，仍可保持5%精度，长
期稳定性优异。

多种输出方式，可选继电器输出实现报警或控制功能。



基本参数

工作电压：DC18-28V。

总线耗电：20mA/DC 24V。

量程：0~100ppm。

外型尺寸：72*72*46.6（mm）。

安装方式：吸顶式。
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