
宁波单炒单温电磁灶 炉旺达厨具 单炒单温电磁灶定做

产品名称 宁波单炒单温电磁灶 炉旺达厨具
单炒单温电磁灶定做

公司名称 山东炉旺达厨业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村

联系电话  13706372246

产品详情

单炒单温电磁灶

节能煮肉炖肉锅产品特性：

1、煮水时间慢，100L水沸腾时间为20分钟左右；

2、保温效果好，基本没有热流失；

3、使用中厨房环境温度适中。山东省博兴县炉旺达厨房设备厂是一家致力于研究和开发商用电磁感应加
热的高科技企业。本厂拥有完全自主的电磁加热核心技术。炉旺达商用大功率电磁烹饪设备及商用大功
率电磁加热食品加工设备，具有非常强劲的功率（火力）和稳定性。

单炒单温电磁灶

能够一下煮几百斤肉的大型煮肉锅，我公司针对用户需求，电煮肉锅，推出的大型煮肉锅系列，受到用
户信赖。煮肉锅根据煮肉量大小型号有，200l，300l，不锈钢煮肉锅，单炒单温电磁灶批发，400l，单炒
单温电磁灶定做，500l，600l的，煮肉锅燃气，其中同一个型号的配置也不一样，有燃气加热的，有导热
油电加热的，有烧液化气天然汽的，有电磁加热的。每种加热方式都是为了迎合用户的需要。家里自己
有锅炉的，可以直接连接锅炉蒸汽，同时供好几台夹层锅使用，这种一般是较大规模的肉食加工厂用的
，一排好几台夹层锅，集安煮肉锅，挺壮观的。

1、控制策略采用“预前安全控制”设计技术，确保电磁产品始终按预定设置的程序和方式工作于**状态
，避免故障事后保护发生失效的可能性。



2、主控制电路采用“全腔体屏蔽厚膜集成”技术，杜绝高频干扰对电源控制系统的影响。 

3、主电路采用全桥移相拓扑结构，使IGBT工作于软开关状态，宁波单炒单温电磁灶，损耗小，干扰小
，可靠性高。

4、采用频率自动跟踪与阻抗匹配技术，确保电磁炉获得大功率输出和功率因数。

5、整机采用结构和工艺简洁，精细的模块化，单炒单温电磁灶价格，标准化设计技术，操作方便，互换
性，可维修性好。

6、具有十种由微处理器实现的加强保护功能，确保产品在恶劣环境及意外事故条件下的安全性和可靠性
。

宁波单炒单温电磁灶-炉旺达厨具-单炒单温电磁灶定做由山东炉旺达厨业有限公司提供。宁波单炒单温
电磁灶-炉旺达厨具-单炒单温电磁灶定做是山东炉旺达厨业有限公司（www.luwangda.cn）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。同时本公司
（www.sddiancilu.com）还是从事沾化大型电磁灶，厨房商用电磁灶，商用电磁灶厂家的厂家，欢迎来电
咨询。
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