
缠绕膜 缠绕膜生产 和富达包装公司

产品名称 缠绕膜 缠绕膜生产 和富达包装公司

公司名称 太原和富达包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省综改示范区晋中开发区兴业街6号

联系电话 15834136995 15834136995

产品详情

【太原和富达包装有限公司】材料密度也影响着薄膜的性能。随着密度的增加，专业生产pe缠绕膜，取
向度提高，平整度好，纵向伸长率提高，缠绕膜机厂家，屈服强度提高，但横向撕裂强度、穿刺强度及
透光率均下降，所以综合各方面的性能，往往在非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LM
DPE还可以降低非粘层的摩擦系数，避免包装好的托盘与托盘粘连。

【太原和富达包装有限公司】主营：EPE珍珠棉及其后加工汽泡膜气垫膜的加工成袋各种高中低档PE袋
的吹膜印刷制袋PE拉伸膜打包带各种胶粘制品工业胶带普通胶带并代理各种进口品牌塑料胶筐周转筐以
及各种规格的塑料栈板等。

缠绕膜称“拉伸膜”，具有优越的抗拉性、抗刺穿性和抗撕性，被广泛用于化工产品、电子产品箱、陶
瓷产品、机电设备等打包捆扎。  

1、单元化：单元化是缠绕膜包装的大特性之一.

2、初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到
防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。

3、成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，缠绕膜生产，可以有效降低使用成本，其成本只有原木箱包
装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率



以及包装档次。

4、压缩固定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的，不占空间的单元整
体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的
拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。

【太原和富达包装有限公司】早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；以流延法生产L
LDPE拉伸膜为主，其流程见下图，这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍
率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘，缠绕膜，应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择
上没有三层流延的广，配方成本也高，所以还是以三层共挤的结构较为理想。优质的拉伸膜应具有透明
度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，穿刺性能好等特点。

缠绕膜-缠绕膜生产-和富达包装公司(推荐商家)由太原和富达包装有限公司提供。缠绕膜-缠绕膜生产-
和富达包装公司(推荐商家)是太原和富达包装有限公司（www.tyhfdbz.cn）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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