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产品名称 防静电门禁 ESD静电门禁系统 防静电门禁价格
防静电门禁设计

公司名称 苏州市艾斯顿净化设备有限公司

价格 8600.00/台

规格参数

公司地址 苏州市吴中区邵昂路66号

联系电话 0512-67500253 15995811893

产品详情

苏州市艾斯顿净化设备有限公司是一家专业从事防静电智能化门禁控制设备的研发，生产，销售，系统
集成和服务于一体的，高，精，尖，科技企业；企业经过十多年的努力，已经形成了系统，完善的企业
生产，管理和售后服务体系；我们主营：防静电门禁系统，ESD防静电门禁，防静电三辊闸，防静电翼
闸，防静电摆闸，数显刷卡联网ESD防静电门禁，半导体工厂无尘室防静电检测通道，员工静电检测通
道，三辊闸翼闸防静电门禁，风淋室防静电三辊闸，全自动静电门禁，数显联网TCP/IP防静电门禁，人
体静电检测通道系统。

防静电门禁系统是一种结合人体静电综合测试仪、门禁设备及计算机化管理软件的一种系统，可以保证
作业人员在进入静电防护区时，已确实做好人员静电接地的准备；并结合三辊闸做为人流通道的控制设
备。该系统可以为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆，
组织人员疏散。

 

防静电门禁系统功能：

1．实现静电测试和人员身份的自动识别。当卡片合法和静电测试通过后，才能通过道闸。

2.对人员权限的灵活分配。对不同身份的人员，分配不同的权限。如办公室管理人员只需要刷卡合法就

可以通过道闸，而车间装配工人需要刷卡并且静电测试通过后，才能通过道闸。

3. 支持左右脚静电测试。并且只有在左右脚静电测试通过后，才能继续测试手静电。



4．可采用不同读卡器，支持多种身份确认方式，包括：刷卡，刷卡+密码，指纹等等。可设置不同权限

的员工采用不同的身份确认方式。

5．时区时段管制。可设置32组时区表，支持假日管制功能。

6．通过红外线传感器，系统可准确判断员工是否通过道闸。

7．实时显示、记录所有事件数据；所有进出记录实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持

卡人(姓名、照片等)、事件时间、门点地址、事件类型，并如实记录且记录不可更改。报警事件发生时

，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。

8．设备运行状况监控。通过通讯服务器(CS),管理中心可实时了解系统各个设备的运行情况。当某个可

编程逻辑控制器通讯不正常时，会出现醒目的报警提示。

9．控制器可通过TCP/IP网络与计算机联网

 

主要常见的几种人体静电综合测试方式如下:

(一) 单纯的人体综合静电测试仪。

此种方式为普通的方式，他只是单纯的作为一款测试仪器使用，工作人员穿好防静电工作服手腕带和防

静电鞋后站在仪器的脚踏板上直接测试就可以了。但因为存在上面提及的许多缺点及漏洞，且人为记录

较难取信或赢取委托客户之满意与信任，以及对生产环境的要求有所提高。专业代工及生产企业已渐渐

升级为防静电门禁系统。

(二) 人体综合测试仪+ 通道门禁或电子门禁。



此种方式为将人体防静电测试更进一步结合门禁的加强管制方式。结合三棍闸、翼闸或电子门锁等方式

，由静电测试仪测试通过时送出开门信号给电子门锁或通道，测试通过才放行或开门。由以结合三棍闸

通道管制为较普遍，虽然是以门禁方式加强了，但缺点是无法得知ESD测试报表，且测鞋或全测必须手

动拨码方式进行，在管理上较为不方便。

(三) 人体综合测试仪+ESD刷卡门禁系统+ ESD报表管理软件。

此种方式为将人体防静电测试更进一步结合刷卡及软件管制方式。由于目前有些客户检查的重点偏重于E

SD报表验证是否人员每天确实ESD防静电测试，不接受人工勾选之人为报表或管理阶层精进管理方式;所

以，有些较大的企业因入口场地受限、人员太多、或入口较多成本考虑，侧重于ESD测试记录报表化及

数据库化管理，可以产生各部门或人员ESD测试报表及分析测试状况，节省人工管理成本及报表检查，

采用这样的方式，缺点是无法落实及时避免未测试通过人员进入静电防护区，但可以倚靠ESD报表软件

自动Email测试异常人员报表及应测未测人员报表通知管理者做出相应处理。

(四) 人体综合测试仪+ 通道门+ ESD刷卡门禁系统+ ESD报表管理软件。

此种方式，是为两全其美兼顾了加强控制及信息化管理。ESD测试记录可做管理及多样应用。是为目前

客户及管理阶层特别欣赏的方式
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