
冠华森岩棉厂 防火玄武岩岩棉板 玄武岩岩棉板

产品名称 冠华森岩棉厂 防火玄武岩岩棉板 玄武岩岩棉板

公司名称 南通冠华森节能保温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海安市大公镇安海中路8号（注册地址）

联系电话 15250666605 15250666605

产品详情

A级耐火岩棉板玄武岩棉板保温防冻岩棉板玄武岩岩棉板

岩棉板作为岩棉厂家的主要产品之一，具有良好的绝热、隔音效果，下面我们就来了解一下它所带来的
效益。

外墙保温A1级岩棉板节能效果显着，施工及设备方便，具有很高的功能代价比，玄武岩岩棉板，而且还
具有十分出色的节能效果和经济效益。外墙岩棉板在抵达建筑保温隔热目的的同时，还节省了矿产动力
，保护了自然环境，促进了经济的可持续发展。再次，它还能够有用保护主体墙体规划，增加建筑使用
寿命，而且岩棉板代价的施工方法简略，操作便当，施工所用的原材料及施工进程无毒。

保温耐火防水岩棉板外墙建筑岩棉板高密度130K防火隔离带玄武岩岩棉板

岩棉板作为目前主流的外墙外保温材料，外墙玄武岩岩棉板，可是说其占据了保温材料市场80%的市场
份额。岩棉板以其良好的的有机化合物含量作用让我们知道岩棉板一种新型的保温、隔燃、吸声材料。
通过岩棉板热荷重收缩、软化特性也让它可以担负大部分建筑物的要求。

还有其表现良好的吸湿率使其可以在一定湿度的环境使用。岩棉板在北方地区的保温、保冷效果也让用
户可以放心使用。岩棉板隔火和岩棉板吸音也让其可以耽误更多建筑物的外墙外保温要求。同时岩棉板
低廉的价格也让其成为目前市场的主流。

岩棉是一种优质高效的保温资料，憎水性玄武岩岩棉板，具有良好的保温隔热、隔声及吸音性能，与传
统的保温资料相比，岩棉及其制品具有容重轻、导热系数小、不燃烧、防火无毒、适用范围广、化学性



能稳定、使用周期长等突出优点，国内外公认的理想保温资料，广泛应用于建筑等各个行业。建筑业中
，外墙岩棉板常用于建筑物的外保温围护结构、建筑物内部分隔墙的隔声填充资料及建筑物室内的吊顶
吸声材料。

冠华森岩棉厂(图)-防火玄武岩岩棉板-玄武岩岩棉板由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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