
新亚能粉体 气流粉碎机

产品名称 新亚能粉体 气流粉碎机

公司名称 潍坊新亚能粉体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市关王工业园昌盛路66号

联系电话  15106366661

产品详情

阻燃剂超细冲击磨是利用高速旋转的回转体上的锤头与物料的猛烈冲击，同时在冲锤头与衬板之间的间
隙处受到冲击/磨损剪切，实现对物料的超细粉碎。并跟据阻燃剂的物料特性作专门的优化设计，以达到
理想的解决效果。

      阻燃剂超细冲击磨主要具有以下特点：

      1.该机型采用我公司所开发的流体力学数值模拟软件，计算出合适的流场，理想的压力分布来指
导设计，气流粉碎机，极大的提高了粉碎效率，降低了能耗。

      2.粒度比普通的机械磨磨得更细，内置高效涡轮气流分级机，粒度分布窄、分级精度高且无大颗
粒产品粒度可在60-2000目间任意调控；

     
3.采用风冷式设计，系统运行风量大，粉碎温度低，大型气流粉碎机，适用于热敏性物料的加工；

      4.独特的流场设计及恒定的气固浓度控制，确保系统能长时间稳定运行；

      5.粉碎锤头和齿圈采用超硬材料通过特殊工艺制作而成，易磨损部位均采用耐磨处理，极大的提
高了使用寿命，使用寿命是其它同类机型的4-5倍，并大大的降低了铁杂质的污染；(此方式已在多家单
位得到了很好的应用)

      6.可实现自动排渣；

     
7.全密封负压操作，收集器采用新型过滤材质，收集效率可达到90%，无环境污染；拆装清洗方便；

      8.自动化程度高，气流粉碎机，整机采用全封闭负压操作，无粉尘污染。



气流粉碎机生产线通常有锤式破碎机、斗式提升机、储料箱、振动给料机、超细磨机、频率分级机、
双联 旋风粉末收集器、脉冲除尘系统、高压鼓风机、空压机、电气控制系统和其他组件。消除了基础设
施建设环节，节省了总体生产成本，减少了材料消耗量。此外，气流粉碎机还可以同时完成破碎和研磨
操作，减少设备并大限度地降低成本投资。

方解石、石灰石、石膏流化床空气喷射磨加工粉末，高碳酸钙含量，一般用于化学品、水泥等工业原料
，同时用于冶金工业中作为助熔剂，用于建筑业生产水泥、石灰。气流粉碎机也用于塑料，纸张，牙膏
。用作食品中的填充添加剂。向玻璃中添加方解石产生半透明的玻璃，特别适合用作玻璃罩。

小编和大家浅谈一下气流粉碎机的工作原理，下面就有小编给大家介绍气流粉碎机。大家都知道，气流
粉碎机厂家，选择一个产品或服务，要从气流粉碎机的加工，服务，质量等各方面进行了解。

气流粉碎机的工作原理

气流粉碎机和旋风分离器、集尘器和引风机构成了一个完整的破碎系统。过滤和干燥后，压缩空气通过
高速拉伐尔喷嘴注入破碎室。在多个高压气流的交叉处，材料反复碰撞、摩擦、剪切和破碎。在力的作
用下，粗、细物料分离，满足粒度要求的细颗粒通过分级轮由旋风分离器和除尘器收集，粗颗粒减少到
破碎区继续破碎。

特性

这种磨床适用于超大规模的化工生产和矿等破碎作业。

由于需要强大的空气流来驱动材料，制造空气流的功耗是巨大的。

它占用了大量的空间。

空气研磨机主要适用于其研磨机理的广泛应用，产品细度高，典型的材料有：超硬金刚石、碳化硅、金
属粉末、高纯度要求：陶瓷颜料、生化、低温要求通过将气源的普通空气变为氮气、二氧化碳等惰性气
体，可作为惰性气体保护设备，适用于易氧化材料的破碎和分级。

新亚能粉体-气流粉碎机由潍坊新亚能粉体设备有限公司提供。潍坊新亚能粉体设备有限公司（www.xynft
.com）位于山东省安丘市关王工业园昌盛路66号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前新亚能粉体在
破碎粉磨设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。新亚能粉体取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。新亚能粉体全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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