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产品详情

简述PE给水管的适用性能

PE给水管它的内壁非常的光滑，它是不会因为时间的改变而出现改变的;它的摩擦阻力非常的小，能够很
好的来节约资源;压力的损失也要比钢管上小30%，我们可以选择用比钢管小的口径;它非常的卫生，没有
添加剂，也没有污染，就算是长期的使用以后也不会有积垢出现;它还有很好的耐化学腐蚀性，不用害怕
土壤中的任何化学物质会对PE给水管造成降解作用。

通常PE给水管的使用温度是不超过40度的，压力也在1.6MPa之下，通常它可以用来进行压力输水，还有
对饮用水的输送。它的低温抗冲击性非常好，可以在零下40度到正常的60度中来进行使用，就算在冬天
管道也不会有脆裂。它可以用来对农田进行灌溉，还有建筑的给水。它的使用寿命可长达50年，还不受
紫外线的影响。

PE管的使用领域广泛， 在PE给水管领域，管网改造首先要选好管材。对于供水管的质量要求，必须满足
安全、清洁度高及抗压力强等特点，才能不产生饮用水二次污染，同时也能有效提高城市的供水效率，
保障城市的供水安全。

看看PE管厂家介绍的几种不同原料

HDPE给水管为聚乙烯管材，HDPE为高密度聚乙烯，PE为聚乙烯。聚乙烯分为多种，但物理性质不同，
每种都有不同的区别，如高压聚乙烯(LDPE)，全称高密度低密度聚乙烯，一般称为高压如PE63、PE50、
PE32等等。低压聚乙烯(HDPE)又称低压高密度聚乙烯。

差异：

这里的高低压主要是指生产过程的反应条件，即一个是高压工艺流程生产，另一个是低压工艺生产;密度
差，一高一低。



不同性能：

LDPE较软，HDPE较硬。

LDPE透明度好，HDPE差。

LDPE易变形，强度差。HDPE强度好。

LDPE软化点低，耐温性好，宜春pe给水管，HDPE耐温性好。

主要用途：

LDPE主要用于薄膜应用，透明度好，加工性能好，但机械性能差。

HDPE有许多用途：电缆(即编织袋纤维)、注塑(各种日用品)、吹膜(即薄膜应用)、中空(吹塑成型，pe
给水管材，如一些PE瓶子)。

PE塑料，最基本的塑料种类有PE塑料袋、塑料薄膜等。

HDPE特别适合城镇自来水管给水系统(HDPE给水管)、农田灌溉给水管道。

PE管材管件的变形问题分析

PE管材管件的性能逐渐被大家所接受，所以PE管材管件在生产生活中的影响也在逐渐增大，但人们对于
它的变形性也会感到疑惑。

PE管材管件的变形性主要是指管材在环境温度变化时其尺寸的变化，一般材料均具有热胀冷缩的自然属
性。由于PE管材管件一般是采用的熔接式加工工艺、力学性质和综合技术性能材料的选择，pe给水管120
0，增强了其抗热或强冷的变形性能，从而减小热胀冷缩的现象。PE管材管件的热变形是用长度方向变化
的线膨胀系数表示。

像是家装下水道PE管材管件，由于冬季容易接受低温影响，所以一般采用熔接式加工工艺，从而减低了
管材材料的热变形性。
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