
反光标识标牌定做 六安反光标识标牌 安徽易视

产品名称 反光标识标牌定做 六安反光标识标牌 安徽易视

公司名称 安徽易视反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东经济开发区

联系电话 15021260756 13696783863

产品详情

反光标识标牌的安装方式有哪些？

第1种：粘贴式：胶粘剂有玻璃胶、AB胶、泡沫胶、万1能胶、双面胶、喷胶、UHU。环境不同选择合适
的胶粘剂。

第二种：装饰螺丝固定式。

第三种：悬挂式主要用铁链、钢索、吊鱼丝、钢丝等。

第四种：吊挂因定式是针对一些折边标识，反光标识标牌定制厂家，体积较大、份量较重用泡沫填充粘
贴无法安装所采用的方式定钻打孔保持水平、玻璃胶固定。

对于反光标识标牌的安装地点，安装在户内户外，专业制作反光标识标牌，还是墙面，墙面用材扥个，
使用的安装方式都是不一样的，所以要根据实际的情况选择反光标识标牌的安装方式。

张贴的车身反光标识应不被遮挡，且车辆张贴车身反光标识后，不该影响车辆原有照明及信号设备的功
用；车身反光标识选用红、白单元相间的条状反光资料，两种色彩的单元长度份额不该大于2，反光标识
标牌定做，也不该小于0.5，任何一种色彩资料等接连长度不该大于450mm，也不该小于150mm；车身反
光标识在逆反射功用及均匀性，耐候功用，耐盐雾腐蚀功用，抗溶剂功用，抗冲击功用，耐温功用，附
着功用，耐水功用，耐曲折功用等方面均应满意公共安全行业标准《车身反光标识》央求；

金属反光标识标牌是一种利用光学原理制成的一种标牌反光膜材料，它能够把光线放1射回光源处的一种
特殊的PVC膜。也常用在形象墙表面。



反光标识标牌的主要质量鉴别点：玻璃珠的反光系数，布珠率，死珠率，颜色均匀度，六安反光标识标
牌，耐候性，粘胶层粘性等。

反光膜的级别分为：钻石级、高强级、工程级、经济级。
反光膜主要用于各种公路铁路的导向牌、指示牌，矿山机场安全牌，舞台布景，商标、车牌等。

反光标识标牌定做-六安反光标识标牌-安徽易视由安徽易视反光材料有限公司提供。反光标识标牌定做-
六安反光标识标牌-安徽易视是安徽易视反光材料有限公司（www.hftlgx.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。同时本公司（www.ahfgt.
com）还是从事河北反光条，江西反光条，河南反光条的厂家，欢迎来电咨询。
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