
ZY311便携式测振仪

产品名称 ZY311便携式测振仪

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:上仪振动仪表
量程:199.9mm/s
产地:江苏

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

气/通讯/半导体

ZY311便携式测振仪便携一体式测振仪测量范围（加速度） 0.1～199.9m/s 测量范围（速度）
0.1～1999.9mm/s rms 测量范围（位移） 0.001～1.999mm P-P 测量误差 ±5%±2digits 

测量范围    0.1~199.9m/s    测量精度    ±5%    频率范围    1KHz~15KHz尺寸  
175*67*33（mm）    电源    1节9V电池    重量    134.5克（g）规格    彩盒

 上海五久自动化设备有限公司坐落在上海市嘉定区，是一家集专业开发、 设计生产和销售于一体的
高新技术企业，专业生产上海五久品牌 测振仪、噪音计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、红外测温仪等
。持续扩充、丰富产品线，充分满足日益增长的市场需求。公司始终坚持高起点、严要求，吸收引进国
内外先进技术，不断自主研制开发生产出优质、高效、实用的新产品；不断地完善自我，提高自我，积
极参与市场竞争，以先进的仪器，严格的管理，的售后服务来服务广大新老客户。公司全体员工衷心感
谢您对本公司的关注和支持，期待着与广大新老用户真诚合作、共同发展 .

测量范围（加速度）  0.1～199.9m/s
测量范围（速度）  0.1～1999.9mm/s rms
测量范围（位移）  0.001～1.999mm P-P
测量误差  ±5%±2digits
测量频率（加速度）  10Hz～1KHz(LO)
测量频率（加速度）  1KHz～15KHz(HI)
测量频率（速度/位移）  10Hz～1KHz
数据输出  AC输出2V peak（显示全量程）、负载
测量模式  加速度/速度/位移
数据更替周期  1s
低电显示  √



自动关机  √
电池寿命  连续使用25小时
电源  9V电池
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