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产品详情

高速混合机

                               应依靠哪些选择标准选择适合的高速混合机

高速混合机的生产效率取决于您所选择的机型，更多的在于您所选择的混合机的电机功率以及精度。

卧式混合机的混合均匀相对时间少一些，立式混合机需要的时间多一些，但主要的因素是物料，物料才
是取决混合时间的重要因素之一。

加热高速混合机大多数采用的是摩擦加热，或者电加热，有多种方式可采用，节省能耗，配备用集成电
柜，计时喝温控不在话下，可自由设置条件，按条件进行自动放料，节省人力，并且密封性能好，由于
有加热功能，因此，桶体外覆隔热层，防止热量散失的同时，同时保证，操作安全。

高速混合机的应用广泛，出乎您的意料。

高速混合机针对于 固液、固粉、粉粉、粉液
进行高速的均匀混合，应用于精细加工、化工、材料、粉体以及涂料等物料的混合。

那么我们在选择混合机时，不该只追求于价格低廉，应选择工作效率高的，合乎心理预期。

1. 混合机是否坚固，门的开关是否灵活，这些都影响着是否方便清洁以及后续的处理。

2. 混合是否均匀，物料的残留值，物料混合时间，生产效率等等方面，这些斗鱼整个混合机息息相关。

3. 在保质混合质量的同时，能效比也要高



                        高速混合机初次使用及定期检查需要注意的细节

高速混合机是厂家利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械设备。在混合的过
程中，还可以增加物料接触表面积，以促进化学反应；还能够加速物理变化。

常用的高速混合机分为气体和低粘度液体混合机、中高粘度液体和膏状物混合机、粉状与粒状固体物料
混合机械四大类。

随着我国工业的繁荣发展，干燥设备也被广泛运用于各大企业中，但随之而来的机器的保养问题让各大
企业很烦恼，现在我给大家说说混合机如何保养和维护。

高速混合机初次运转10小时后，应仔细检查，必要时各联接部位须拧紧一次。

高速混合机初次运转10小时后，应检查三角皮带拉紧程度，当调节拉紧丝杠时将三角带均匀拉紧后，须
将电机座板锁紧螺栓拧紧，防止松动。

高速混合机各部须保持清洁，特别是混合容器内壁和排料孔内换料进应清扫干净，设备长时间不用应将
内壁和排料部分涂抹防锈油脂。

高速混合机需经常检查，定期检修，易损零件损坏时，须及时修理、更换。特别是加热器，发现损坏应
及时更换。

设备各部要清扫除污、除尘。备齐密封圈、联轴器用橡胶圈、V带和滚动轴承，这些件的工作部位容易
出故障，需要定时间检查，必要时需要更换。

                                         高速混合机的日常维护

1、高速混合机搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏。

2、定期检查机身零件或者易损件，每月1-2次，检查零件是否转动灵活以及易损件的磨损情况，发现缺
陷应及时维修，以便混合机能正常使用。

3、高速混合机是利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于
各类工业和日常生活中。混合机可以将多种物料配合成均匀的混合物。



4、高速混合机的主要电器控制零件，应定期检查保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复。

森亚环保科技有限公司专业生产不同型号的高速混合机，为广大客户提供高速混合机配件。森亚期待与
您的合作！
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