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产品名称 巫山艺术涂料 艺术涂料与 赛捷斯

公司名称 重庆赛捷斯科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市两江新区汽博中心线外12栋6层

联系电话  18523171677

产品详情

环保涂料发展大方向——赛捷斯

赛捷斯工程有限公司(赛捷斯国际集团）（重庆赛捷斯涂料）长期提供质感漆|专业供应质感漆|供应环保
质感漆|大量供应质感漆|专业供应氟碳漆|供应环保氟碳漆|大量供应氟碳漆|外墙涂料|内墙涂料|阻燃剂|地
面涂料|真石漆|质感漆|弹性涂料|防火涂料|防水涂料|长期提供质感漆|专业供应质感漆|供应环保质感漆|大
量供应质感漆|专业供应氟碳漆|供应环保氟碳漆|大量供应氟碳漆|外墙涂料|内墙涂料|阻燃剂|地面涂料|真
石漆|质感漆|弹性涂料|防火涂料|防水涂料

 

    重庆艺术涂料厂家专业生产、销售、施工各种涂料，在我国建筑业涂料的使用非常广泛，最主要
的是乳胶涂料，而氟碳漆在建筑业涂料的比重呈上升趋势。随着人们环保意识的加强，在乳胶涂料的基
础上又开发出了零VOC(或超低VOC)、释放负离子、防霉杀菌、去除异味等环境友好型的环保涂料，很
受市场欢迎。在外墙涂料中，除乳胶涂料外，还有无机外墙涂料、有机-无机符合外墙涂料、溶剂型外墙
涂料等。近几年又出现了低毒性溶剂型丙烯酸外墙涂料，自洁涂料、隔热保温涂料、防粘贴抗涂鸦涂料
等功能性外墙涂料，由于性能优良，符合节能、环保方向，具有好的发展方向。

   本文来源于重庆艺术涂料厂家小邓分享

金属艺术涂料—赛捷斯

     重庆金属优彩是华丽典雅的内墙装饰产品，带有金或银或铜金属光泽效果，给墙面带来奢华与
品味的体验。优彩适用于家庭，办公场所，酒店，艺术涂料与，会所餐厅等环境，巫山艺术涂料，适合



古典或者现代不同的装饰风格。该产品自然添加了金银铜金属斑驳的胶点，可以简单地用调色系统的色
浆直接调色。

    金属涂料具有一定保温作用，在型腔内壁涂覆涂料后能缓解型腔的冷热交变时产生的应力，延长
金属型的使用寿命。涂覆涂料后附着强度高，形成了致密，稳定性好的保护层，避免或减少了铝液与型
腔的相互作用，防止铝液含铁量增加，确保铝合金质量。金属型的使用寿命比使用氧化锌涂料的金属型
提高1倍左右。

     以上内容由重庆艺术涂料厂家提供

 

  

赛捷斯质感涂料的涂装技巧

 

     重庆艺术涂料厂家总结出外墙涂料涂装技巧要想达到良好的涂装效果，熟练的作水平是需要的
，但是乳胶漆的施工并不很难。首先，底材的要求应清洁干燥和牢固，按使用说明书作，涂装条件适合
，稀释比例准确，过量稀释会使涂料不遮底、粉化，有涂料会失光，色不一。其次，好的施工用具也是
必须的。

     1.外墙涂装上漆顺序要先上后下，从屋顶、檐槽、柱顶、横梁和椽子到墙壁、门窗和底板。其
中每一部分也须自上而下依次涂。在涂每一部位时，中途不能停顿，艺术涂料涂料，如果不得不停下来
，也要选择房子结构上原有的连接部位，如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂檐板时
要分下述两步，先檐板的底部，尔后部位。同时几块檐板时，移动梯子，顺着墙依次进行，涂过程中动
作要快，并不时地在已干和未接合部位来回几下，以避免留下层叠或接缝。

      2.窗子：铰链平推窗要开着上漆。顺序是先顶部、侧面、底部，尔后是横杆、窗框、顶线
板和窗台。

      3.平板门：这种门的涂方法和墙面一样，先勾画边框尔后填满，艺术涂料加盟，从上往下
，在门与墙壁接合处结束。另一种方法是先用滚筒，然后用子在垂直方向轻轻带一下，以去除滚筒的条
纹印记。

      4.花式木门：这种门上漆要先从最顶部的凹凸部位开始，每一块都要先边沿后填满，最后
门上剩余部位和边框及其与墙壁接合部位。

      以上内容由重庆艺术涂料厂家何总分享

        

巫山艺术涂料-艺术涂料与-赛捷斯(优质商家)由重庆赛捷斯科技有限公司提供。重庆赛捷斯科技有限公司
（www.cqsjsk.com）为客户提供“艺术涂料,硅澡泥,彩铝天沟,质感涂料,pu线条,落水管”等业务，公司拥
有“赛捷斯,沃土硅澡泥,威罗涂料,芳艺菲涂料,美思美尔涂料”等品牌。专注于其它等行业，在四川 成都
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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