
圣阳蓄电池GFMD-100C/圣阳电源2V100AH价格

产品名称 圣阳蓄电池GFMD-100C/圣阳电源2V100AH价格

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:圣阳
型号:GFMD-100C
电压:2V

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-100C/圣阳电源2V100AH价格

产品特征 

1. 容量范围：200Ah—3000Ah； 

2. 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2200次以上； 

3. 自放电小：≤1%（每月）； 

4. 高密封反应效率：≥99%； 

5. 结构紧凑，耐震动性能好，比能量高； 

6. 良好的耐高低温性能； 

7. 广泛的工作温度范围：-20~50℃。 



 您的当前位置： 首页 > 产品展示 > UPS电池GFMD-C系列电池

http://www.shengyangups.com/
http://www.shengyangups.com/upsp/upspin/list-5-1.html
http://www.shengyangups.com/upsp/upspin/list-6-1.html


 

产品参数

PDF产品型号额定电压(V)10h率容量(

Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高

(mm)重量 (kg)短路电流(A)参考内阻(

mΩ)端子类型 GFMD-100C2100172.

5652122125.327000.65GFM-25 GFMD

-150C215011020824226011.021000.64GF

M-23 GFMD-200C220098.5174348.53

57.513.531000.50GFM-21 GFMD-300

C2300141174348.5357.519.039000.43GF

M-21 GFMD-400C2400175174348.535

7.524.049000.36GFM-21 GFMD-500C

2500213.5174348.5357.530.052000.34GF

M-21 GFMD-600C2600252175348.535

7.536.060000.36GFM-21 GFMD-800C

280035017333834749.072000.19GFM-21

 GFMD-1000C2100043017333834759.5

86000.17GFM-21 GFMD-1200C21200

51017533834771.599000.18GFM-27 GF

MD-1500C2150031834134135186.51150

00.18GFM-27 GFMD-2000C22000433

342341351118.0134000.10GFM-27 GF

MD-3000C23000629346341351174.0200

000.09GFM-27

GFMD-C系列电池

产品特征

容量范围（C10）：100Ah—3000Ah；

设计寿命长：设计寿命达15年（25℃

）；

自放电小：≤1%/月（25℃）；

高密封反应效率：≥99%；

均匀一致的浮充电压：≤±50mV。

结构紧凑，比能量高；

大电流放电性能好；

广泛的工作温度范围：-15~45℃。

应用领域

        发电厂直流电源；

      

变电站（所）直流电源；

圣阳蓄电池硫化以后有什么表现？

電池硫化的表現特征是:電解液密度低于正常值;電池容量變低,充電歲月大副壓縮.好的電池從單隻電池電
壓10.5V起充電通常緊要6—8小時,硫化電池充電時電壓上升較快,偶爾隻要2—3小時充電器就轉綠燈了.硫
化的電池就像給負極闆罩上一層薄膜,導緻負極闆反響面積大幅降落,從而招緻電池生效.這類電池見效形
式是最遍布發生的,據預算，失效電池中,約占70%--80%的是電池硫化形成的.充斥電後颠末較恒久靜止,電



池端電壓高于13.4V;充電時過早發作氣泡,以至一充電就有氣泡(耳貼電池,或是聞聲“吱吱”析氣響聲;電
池發燒,溫升增快,硫化嚴重時可招緻充不進電.“一充就滿,一跑就光”是電池硫化的範例特征.
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