
临安玻璃鳞片底涂厂家供应

产品名称 临安玻璃鳞片底涂厂家供应

公司名称 廊坊浦旺防腐材料有限公司

价格 12.00/kg

规格参数 品牌:浦旺
型号:中温
规格:25kg

公司地址 大城县工业园区

联系电话  13180361006

产品详情

临安玻璃鳞片底涂厂家供应

主要特性：

*极好的致密性，能抵抗水汽及腐蚀介质的渗透。

*优异的耐水性及耐化学药品性。

*良好的附着力、耐磨性和抗震性。

*漆膜坚韧，机械强度高。

*漆膜防腐蚀期效长，具有一定的装饰性。



用    途：

*适用于钢铁及混凝土表面的防腐面漆，也可以作为中间层。

基本参数：

*比重：             约1.25g/L（混合后）

*配比：             甲组份（漆）：乙组份（固化剂）=10:1（质量比）

*干膜厚度：         约200um

*理论用量：         约480g/m2(以200um干膜计，不含损耗)

*闪点：             约29oC

*干燥时间：         表干≤1h，实干≤24h，完全干燥7d

*熟化时间：         0.5h(23℃±2℃)

*适用期：           ≤3h（23℃±2℃）

复涂间隔时间：      底材温度      5℃      20℃       30℃



                    最短          48h      24h        12h

                    最长          7d       7d         7d

涂料是建筑等行业领域中使用比较广泛的，玻璃鳞片涂料
它可以保护基层界面不使其直接接触具有损害性的物质，涂料有很多种，玻璃鳞片在众多的种类中应用
比较广泛，比较受大众的认可。    玻璃鳞片是防腐材料，所以玻璃鳞片的特点就是它的防腐性优
秀。就以它在机械中的应用来讲，有了它的存在，可以使机械的受损伤率达到最小，只限于局部范围，
就是由于玻璃鳞片的防腐性，可以防止它的受损害率扩散，趋势也会相应的减小，它防腐性如此好的原
因也是因为它的内部构成有对腐蚀东西很严重的酸碱性抵抗的的作用，所以一般的情况下是很难被腐蚀
的。就是因为玻璃鳞片的这一特性才使得它在市场上占领了非常有利的地位。 因为玻璃鳞片的防腐性
，使得它在相关市场中受到了很大的关注，这一特性在很大程度上促使了它的发展。
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