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产品名称 网带炉生产厂 安徽网带炉 合肥品炙科技公司

公司名称 合肥品炙装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室

联系电话 15375371976 15375371976

产品详情

网带烘干炉主要用于铝合金产品砂型泥芯涂刷的水基涂料、醇基涂料的烘干、干燥之用。产品特点:

1.由箱体、加热元件、台车系统、热风循环系统、排气系统、温度自动控制系统及传动系统等部分组成
；

2.砂芯干燥炉采用整体式，保温层采用优质硅酸铝纤维，外壳板为分体式扣板，四风道热风循环装置、 
自行走式台车及加热元件的电器控制柜置于烘干炉的正面左（右）侧部便于运行操作，烘干炉配置有新
空气进气口及箱体内通风管道，电动碟法及热风循环风机组成一完整的烘干炉箱体。

气氛网带炉是属于很特殊的一种电炉，在很多行业中都有很大的应用，网带炉制造厂，气氛网带炉主要
由炉体，温控系统以及网带传动系统三部分组成。气氛网带炉适用于中小轴承圈套、滚子、自攻螺钉、
螺帽、手工具、五金零件等的热处理。气氛网带炉热处理零件质量稳定，质量重现性好，零件表面光洁
。气氛网带炉之问的零件传递都自动进行，安徽网带炉，通过网带或其他方式进行传送，是一条自动化
程度较高的可控气氛热处理生产线。

网带炉常见报废原因

产品材料淬裂

1现象及原因

产品材料淬裂，在强冷时，工艺卡片规定304材料930度以下。403材料850度以下。强冷高于工艺卡片温度



都能造成产品表面淬裂或片孑淬裂后表面无明显区别，实际已整炉报废。

2解决办法

员工平时操作时要严格按规定操作。特别是强冷开关，在高温保温结束时，氮气自动冲气，风机自动启
动急速强冷，造成整炉产品报废。另一种情况是，网带炉生产厂，在下半夜操作比较疲劳，很容易看错
炉温，出现误操作造成产品整炉报废。

网带炉生产厂-安徽网带炉-合肥品炙科技公司由合肥品炙装备科技有限公司提供。网带炉生产厂-安徽网
带炉-合肥品炙科技公司是合肥品炙装备科技有限公司（www.hfpzzb.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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