
上海网带炉 合肥品炙公司 马弗网带炉

产品名称 上海网带炉 合肥品炙公司 马弗网带炉

公司名称 合肥品炙装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室

联系电话 15375371976 15375371976

产品详情

网带式保护气氛自动化连续热处理生产线，它是利用间歇前进的网带将工件通过温控的加热区，然后落
入淬火油槽，并由提升机自动取出到网带式清洗机进行去油污 清洗、烘干，最后输送到网带式回火炉进
行回火的连续式热处理生产线。它能在可控气氛下进行淬火、薄层渗碳、碳氮共渗等热处理工艺。在热
处理过程中，工件相 互间无碰撞，现货供应网带炉，均衡地通过炉膛加热，加上可控气氛的作用下，阻
止空气侵入炉内。因此，上海网带炉，处理后的工件表面光洁、无脱碳、硬度均匀、变形小、质量高。

气氛网带炉是属于很特殊的一种电炉，马弗网带炉，在很多行业中都有很大的应用，气氛网带炉主要由
炉体，高温炉网带，温控系统以及网带传动系统三部分组成，其中，气氛网带炉炉体由进料段、预烧段
、烧结段、缓冷段、水冷段及出料段组成；温控系统由热电偶、数显式智能PID调节器和可控硅组成，
形成闭环控制系统，可实现自动精i确控温.
加热元件采用FEC陶瓷加热板或陶瓷发热棒；网带传动系统由耐高温网带、传动装置等组成。

网带式淬火炉的特点表现在：

A、马弗罐材料选用纯正的瑞典 进口材料；

B、网带材料选用日本新日铁钢铁株式会社材料；

C、炉体分上下两层，炉盖合复板及吊筋板全 部选用310s不锈钢板制作；

D、保温材料陶瓷纤维折叠块；



E、冷却热交换器可拆卸清洗 ，半小时即可完成。

网带式电阻炉结构与用途：它是利用间歇前进的网带将工件通过温控的加热区，然后落入淬火油槽，并
由提升机自动取出到网带式清洗机进行去油污清洗、烘干，最后输送到网带式回火炉进行回火的连续式
热处理生产线。它能在可控气氛下进行淬火、薄层渗碳、碳氮共渗等热处理工艺。

上海网带炉-合肥品炙公司-马弗网带炉由合肥品炙装备科技有限公司提供。上海网带炉-合肥品炙公司-马
弗网带炉是合肥品炙装备科技有限公司（www.hfpzzb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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