
37米整机模拟舱低价出售，26米高铁模拟舱

产品名称 37米整机模拟舱低价出售，26米高铁模拟舱

公司名称 上海立定展示模型有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室

联系电话 18701718698 13482477880

产品详情

我们的地址：上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室飞机高铁模拟舱电话：18701718698

高铁复兴号车车厢前后两侧各有一个车门，靠等待区一侧的前后门均为动车三维仿真门，前门、后门为
从舱内开的手动门。靠墙一侧的前门为动车二维简易门从舱内可开关，后门为普通火车三维机械门从舱
内外均可打开。车门均为功能门。普车门及脚踏板可手动开关，门外带插号牌的金属杆。

安检门

电器参照EN60950安全标准执行。辐射参照EN50081---1标准执行。抗干扰参照EN50082---2执行。严格执

行现行通过式金属探测器国家标准。

外接电源：

215V - 230V 50/60Hz     功耗：35W

工作环境：-35℃─55℃      运输全重：约95kg工作频率：根据安装环境自行调节   

整机重量：约90kg

外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深)



通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深)性能与特点：

显示面板: 选用LCD 超大显示面板，更利操作人员工作。

六个探测:

6个相互重叠的探测区域划分，割据金属物品分布，多区位同时报警，准确判断金属物品的位置。

报警区域指示: 门板左右侧面内置LED显示器，准确显示人体相应高度部位藏匿的违禁物品，在门

柱左右均可通过立柱灯直接显示报警区位。

声光报警: 音量和音调可调，报警声有高、低、无三种选择方案，适应于

不同时间与不同场合的使用。

区域灵敏度可调: 最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属。可在0-99 之间自行调节灵敏度、预先

设定金属物品重量、体积、大小、部位、去除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等误报警。

抗干扰力强: 采用数字、模拟和左右平蘅技术，防止误报警、漏报, 大大提高抗干扰能力。 

密码保护: 密码保护，只允许授权人员操作，安全性更高。

双向操作: 可通过遥控器或直接在操作面板上对金属探测门操作。

计数统计功能: 智能化的客流量和报警计数器能够统计人员通过量和报警次数

对人体无害: 对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、磁带等无害。

电源安全性:

整机电源置于主机顶端，可通过遥控器或操作面板工作对整机电源控制，防水性更高。

防水性: 采用PVC合成材料特种工艺制造，防水、防火、抗震性更高。

安装方便:

神探系列是一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完，随机配备VCD培训光盘和操作说明书。

使用场所 : 可用在工厂、监狱、法院、展览馆、体育馆、娱乐场所等场所违禁物品的安全检查。
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