
嘉普机床导轨油

产品名称 嘉普机床导轨油

公司名称 广东嘉普科技股份有限公司

价格 1800.00/桶

规格参数 嘉普:JEOPRO

公司地址 广州市增城区永宁街宁西工业路5号

联系电话  18028937637

产品详情

产品描述

包装规格

产品特性

☆优秀的抗磨、润滑性、能在滑轨金属表面形成一层高度润滑的油膜，防止导轨由于“爬

行”而引起的振颤，保障加工件的精确完美；



☆高粘度指数，机床起动时粘度低。高温工作时仍能维持合适粘度，防止润滑油在滑轨面

上流失（尤其是坚直轨）；

☆良好粘附性及抗乳化性，可防止被乳化切削液冲掉及腐蚀；

☆内含特殊防锈剂确保机床的铁、铜、铝部件不变色，对油漆不起化学反应。

产品用途

☆适用于各种机床液压和导轨合用的润滑系统，机床导轨润滑系统及机床液压系统，进口

数控机床适用的液压导轨油；

☆适用于精度高、负荷重，进给速度低的水平或垂直导轨的润滑保护以及要求润滑有较高

粘附力的部分；

使用办法

☆使用本产品时应详细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；



☆初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；

☆根据实际情况做相应调整；

储存方式

☆密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

☆室内常温有效贮存期为一年。

注意事项

☆根据设备用油规定，选用不同牌号的油；

☆在使用及贮运过程中要防止杂物污染，严防机杂及水份混入;

☆不要与其它油品混合，防止性能变坏；

☆盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用；

导轨油油应用案例



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

