
8个头等舱14.5米模拟舱上海生产，50个位置的高铁模拟舱

产品名称 8个头等舱14.5米模拟舱上海生产，50个位置的高
铁模拟舱

公司名称 上海立定展示模型有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室

联系电话 18701718698 13482477880

产品详情

我们的地址：上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室

模拟舱销售电话：18701718698

高铁广播系统与内话系统用于驾驶员和乘务员或乘客之间的语音通信。2、在驾驶舱和多功能教官室各有
一部内部通信模块，用于车内广播和通话。3、广播具有最高的优先级，语录到站语音播报系统，可自动
播放和人工播报。配备广播系统1套，车头车尾各安装1个吸顶音响，通过控制室的麦克风及控制设备运
行。 

当车厢内有烟雾时，车内发出烟雾警报提醒（真实可用） 

客舱机身结构(不含机头) 1、≥14.5米钢铝结构、冷板蒙皮、不含机头；2、训练舱尺寸：≥(长14.5米、舱
体宽3.88米、高2.64米)；3、自重空载8吨；该训练舱包括有A320飞机头等舱和经济舱一段、A320前门区
、厨房、盥洗室和B838-800后门区等。 

盥洗室 训练舱在前门区设置一个仿真卫生间。卫生间配备有门上标识、内部灯光、镜子、洗手池、马桶



、废物箱等。卫生间门具有开启、关闭功能，并有内部灯光控制；厕所占用和旅客呼叫系统。并可按下
冲水开关模拟马桶冲水声。在卫生间里也有呼叫按钮，在按压该按钮后，卫生间外墙上的指示灯，相应
的 ACP
也有对应的显示。提供由国家法定机构颁发的《模拟舱卫生间电气控制系统》相关证书复印件。 

车厢内在模拟饮水机上方配有二个真实可用灭火器 

模拟舱后侧分别装有二个排风系统，用于空气流通。 

模拟应急车窗，车内侧壁板安装有安全锤。配备急救包。 

车体外部地面粘贴引导地贴，高铁车内标志图案及警示等标识。 
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