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产品名称 电力电容代理 北京电力电容 威华特

公司名称 北京威华特科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区苏州街55号508室

联系电话 13910578691 13910578691

产品详情

电力电容器出现的故障及处理方法

处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器，拉开断路器两侧的隔离开关
，并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后，由于部分
残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好，电力电容价格，再用接地棒多次对电容器放电直至无火
花及放电声为止，然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良，内部断线或保险熔
断等现象，因此仍可能有部分电荷未放出来，所以检修人员在接触故障电容器以前，还应戴上绝缘手套
，用短路线将故障电容器的两极短接，北京电力电容，还应单独进行放电。

想了解更多产品信息，电力电容公司，您可拨打图片上的电话咨询！

电力电容器的分类

1.电热电容器。用于频率为40～24000赫的电热设备系统中，以提高功率因数，改善回路的电压或频率等
特性。

2。脉冲电容器。主要起贮能作用，用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基
本贮能元件。

3.直流和滤波电容器。用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。

4.标准电容器。用于工频高压测量介质损耗回路中，作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置.



想了解更多产品信息，您可访问威华特网站或拨打图片上的电话进行咨询，威华特竭诚为您服务！

电力电容的性能特点

1、模块化结构智能电力电容器为模块化结构，体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量
即可实现无功补偿系统的扩容。

2、高品质电容器采用自愈式低压补偿电容器，电容器内置温度传感器，反映电容器内部发热程度，实现
过温保护。

3、嵌入投切开关模块智能电力电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零
触发导通电路和晶闸管保护电路构成，实现电容器“零投切”，保障投切过程无涌流冲击，无操作过电
压。开关模块动作响应速度快，可频繁操作。

以上是由威华特公司发表内容，如有需要，欢迎新老客户莅临！

电力电容代理-北京电力电容-威华特由北京威华特科技有限公司提供。北京威华特科技有限公司（www.
celem.com）在电容器这一领域倾注了无限的热忱和热情，威华特一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：黎经理。
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