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产品名称 重庆贴金箔 建筑贴金箔 华鑫金箔

公司名称 东莞市万江华鑫建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区教育路横街一巷一号

联系电话  13829108290

产品详情

贴金流程

一、要贴金的金箔工艺品表面必须平整、无流油、无刮痕，所以在贴金之前，必须给已经做过底漆的产
品再进行一次表面清洁，用酒精等把表面的灰尘、垃圾擦拭干净。

二、清洁干净后，给产品刷胶水，此过程可用喷枪喷，也可用毛刷、布条等刷；要求是，胶水必须刷到
位，要做到均匀、无气泡、无流痕、无积胶。

三、贴金箔，即将金箔覆于需要贴箔处的表面，然后掌握好力度，用毛刷轻慢的搓粘到位。

四、过油，即为金箔喷面漆，以保护金箔。即在金箔贴好后，用绒丝清理过后，再用毛刷薄薄的在金箔
上面刷一层金箔油漆清面漆。这个过程的作用有二：一是扫除金箔上的浮颗；二是再次固定和保护金箔
。

贴金箔，简称“贴金”。贴金箔是一种古老的技艺，是中华民族民间传统工艺的瑰宝，5000多年前的新
石器时候，考古学家在四川省广汉县三星堆遗址出土文学物品中，发现并确认其中青铜器用黄金薄片贴
饰，可见我们的祖先在5000多年前已有珍惜黄金的意识并掌握了贴饰黄金薄片的技术。到了3000多年前
的商代，我国贴金箔技术日臻成熟，建筑贴金箔，且广泛用于皇宫或佛像寺庙的贴饰，玻璃贴金箔，以
表现其富丽堂皇或尊贵庄重。

贴金箔方法?

1?基层处理?

先将要贴金的花板、线脚等部位用漆灰嵌补密实、平整，砂磨光滑，出净灰尘，用细嫩豆腐或生血料加
色涂刷一遍，用旧棉絮收净（贴金是最后一道装饰工艺，其它不贴金的部位早已成活完好）。?



2?做金脚?

也称打金垫，选取优质广漆，漆头要重一些，一般做金脚的广漆配比为棉漆（生漆）1：坯油0.5～0.6为
宜，用特别制做的小漆刷（称金脚帚或用画花笔）蘸取广漆仔细地将要贴金的花板，线脚等处描涂广漆
。描涂时，要防止花纹或线脚低凹处涂漆过多而起皱皮。一般金脚作两遍为宜，重庆贴金箔，但也有作
三遍的，家具贴金箔，其目的是使漆膜肉头丰满饱和。

3?贴金?

在最后一遍金脚作好后，在其将干未干时，将金箔或铝箔精心敷于金脚上，具体作法与古建筑贴金同。
贴金时，金脚的干燥程度，是一个关键问题，金脚过老，则金箔与金脚局部或全部粘贴不牢；金脚过嫩
则表干内不干。

重庆贴金箔-建筑贴金箔-华鑫金箔(优质商家)由东莞市万江华鑫建材经营部提供。行路致远，砥砺前行。
东莞市万江华鑫建材经营部（huaxinjb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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