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产品名称 低碳锰铁报价 陕西低碳锰铁 昌旭耐材

公司名称 安阳市昌旭耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区龙泉工业园

联系电话 15237280088 15237280088

产品详情

      锰硅合金用封闭或半封闭还原电炉冶炼。一般采用含二氧化硅高、含磷低的锰矿或另外配加硅
石为原料。富锰渣含磷低、含二氧化硅高是冶炼锰硅合金的好原料。冶炼电耗一般约3500～5000千瓦时/
吨。入炉原料先作预处理，包括整粒、预热、预还原和粉料烧结等，陕西低碳锰铁，对电炉操作和技术
经济指标起显著改善作用。现代大型锰铁还原电炉容量达40000～75000千伏安，一般为固定封闭式。

       锰铁的还原冶炼有熔剂法（又称低锰渣法）和无熔剂法（高锰渣法）两种。熔剂法原理与高
炉冶炼相同，只是以电能代替加热用的焦炭。通过配加石灰形成高碱度炉渣(CaO/SiO2为1.3～1.6)以减少
锰的损失。无熔剂法冶炼不加石灰，形成碱度较低（CaO/SiO2小于 1.0）、含锰较高的低铁低磷富锰渣。
此法渣量少，可降低电耗，且因渣温较低可减轻锰的蒸发损失，低碳锰铁哪家好，同时副产品富锰渣（
含锰25～40％）可作冶炼锰硅合金的原料，取得较高的锰的综合回收率（90％以上）。

       锰铁在炼钢中，用作脱氧剂和合金添加剂，是用量*多的铁合金。冶炼锰铁用的锰矿一般要求 
 锰铁含锰30-40％，锰铁比大于7，低碳锰铁厂家，磷锰比小于0.003。冶炼前，低碳锰铁报价，碳酸锰
矿要先经焙烧，粉矿需经烧结造块。含铁含磷高的矿石一般只能搭配使用，或通过选择性还原炼得低铁
低磷的富锰渣。冶炼时用焦炭作还原剂，某些厂也配用瘦煤或无烟煤。辅助原料主要为石灰，冶炼锰硅
合金时一般要配加硅石。

低碳锰铁报价-陕西低碳锰铁-昌旭耐材(查看)由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司
（www.aycxnc.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务



回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌旭耐材——您可信赖的朋友，
公司地址：安阳市龙安区龙泉工业园，联系人：王东岳。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

