
包头回转窑鱼鳞片密封性价比出众「多图」

产品名称 包头回转窑鱼鳞片密封性价比出众「多图」

公司名称 河北硕晟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊市广阳区彭庄工业园

联系电话 18733661585 18733661585

产品详情

回转窑有很多的种类、规格，根据所加工的物料可分为石灰回转窑、水泥回转窑、陶粒砂回转窑、化工
回转窑等。窑的维护通常以时间为基础，因此，硬驱动的部件必须持续使用至下一次维护间隔。
但这并非那么简单，因为甚至连窑的外壳都可以达到 400℃，这个温度足以降低轴承内的润滑油粘度，
并导致故障。回转窑窑头、窑尾密封不严，造成漏风、粉尘外溢是回转窑生产过程中常见的而且较难解
决的问题，通过技术改造，采用新的双柔性密封技术较好的解决了窑头窑尾密封不严的难题，改善了环
境，取得了较好的效果。回转窑鱼鳞片密封在窑头，回转窑筒体和固定活动的窑头接合处；在窑尾，回
转窑筒体和固定烟室的接合处，都一定会有缝隙的存在。 而回转窑是在负压下进行操作的，为了防止外
面的气体进入，来稳定窑内的热工制度，必须在以上两个位置各装置一个回转窑鱼鳞片密封装置。

石灰窑是将石灰石煅烧成石灰和二氧化碳的机器，其中石灰窑密封装置是用于在工作过程中阻隔外部环
境，达到充分燃烧，保证高温的一种辅助装置。石灰窑对中小钢铁企业、焦化企业、和耐火材料工业而
言，是节能、环保、增效的有效途径。回转窑鱼鳞片密封可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系
数小于10%，使用复合型耐火材料，以减少辐射热损失。填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器
，使出冷却器的石灰温度为80℃+环境温度，便于输送、储存，并可将入窑二次空气预热到700℃以上，
回转窑鱼鳞片密封，充分利用余热，节省能量消耗。河北硕晟环保科技有限公司是河北知名的窑头窑尾
密封厂家，公司位于河北省廊坊市开发区华翔路地理位置优越，方便商业来往。主营：灰石窑密封、窑
头窑尾密封等密封材料。在科技日新月异的今天，企业只通过技术革新、加大产品研发的资金投入才能
稳住市场，获得消费者的信赖。我公司在石灰窑相关装置领域拥有成熟的技术，生产出的回转窑鱼鳞片
密封产品质量高，欢迎新老顾客到店选购。

回转窑鱼鳞片密封的密封性与窑炉生产效率、生产质量是密切相关的，同时对燃料的使用也是相关的，
为了提高窑炉生产质量和生产效率，降低窑炉耗能，我们必须要保证窑炉的密封性，这样才能更好的提
高窑炉生产效率，减少损耗。石灰窑密封对于石灰的生产有着很重要的作用，选对石灰窑密封厂家对于
石灰生产厂商来说很是重要。我公司河北硕晟是一家专业的石灰窑密封厂家，对于石灰窑密封有过多年
的研究，对于不同类型的石灰窑都有过相关的施工安装经验，如果您需要进行石灰窑密封可以联系我公



司，我公司的产品定不会让您失望。河北硕晟环保科技有限公司专业回转窑密封的研发。成功为客户研
发设计多种新型回转窑窑头密封，漏风率低，密封好，安装维修方便。

包头回转窑鱼鳞片密封性价比出众「多图」由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限
公司（www.lfytmf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕晟——您可信赖的朋友，
公司地址：廊坊市广阳区彭庄工业园，联系人：常经理。同时本公司（www.sshzymf.com）还是从事回转
窑双柔式密封，窑头窑尾密封，回转窑窑头窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。
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