
矿用隔爆型胶带修补器XBD-1500厂家定制加工质量保证江阴鑫塔

产品名称 矿用隔爆型胶带修补器XBD-1500厂家定制加工
质量保证江阴鑫塔

公司名称 江阴鑫塔硫化机制造有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:鑫塔
型号:XBD-1500
产地:无锡

公司地址 江阴市长泾镇云顾路夏尧桥1-1号

联系电话 0510-86003570 18061902508

产品详情

产品介绍：          

XBD-1500型矿用隔爆型电热式修补器是用于运输带进行硫化修补的可搬式轻型硫化修补设备。采用隔爆
的电加热结构和以水压板为压力装置．可修补和维护帆布、尼龙、涤纶和钢绳芯等胶带。适用于煤矿井
下殛1类场所相同等级的电厂、码头化工、冶金、建材等部门使用。

  型号、参数 指标  

                                       

使用安装： 

 ①对需要修补的损坏处进行填生胶处理（参见胶带接头硫化工艺中填胶部分，或由本厂

服务人员在设备调试时作示范）；  

②将下低板，水压板、下加热板按结构示意图搁置在胶带损坏处下面；  



③在被修部位上面放置上加热板、隔热板、上低板和下低板等对齐；  

④等距离装上锁壳，旋紧调接螺栓；  

⑤用一次导线连接电源于电控箱，用二次导线分别连接上加热板与电控箱，下加热板与电

控箱。注意分别与电控箱标牌对应；  

⑥用高压软管连接水泵与水压板，开启电控箱，并对水压板中注水至硫化压力。

            

             PS： 产品包装：出口包装，配使用说明，质量检验报告，合格证

                     售后服务：质保一年，终身维护
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