
FORAL品牌智能红外高速球

产品名称 FORAL品牌智能红外高速球

公司名称 深圳市奇锐伟业电子有限公司

价格 .00/台

规格参数 红外距离:150米
通信协议:PELCO-D/P
电源:AC24V/3A电源

公司地址 深圳市龙岗区布吉百合银都国际D座

联系电话 0755-84509916

产品详情

采用第三代点阵发光组件，高能低耗，红外距离可达150米 

独创红外灯控制技术：保证红外距离跟镜头焦距自动匹配 

远近光切换倍数可设置，光场分布均匀，图像画面亮度均匀 

红外灯开启照度可调，满足监控目标的不同距离与亮度要求 

内置osd菜单；支持多国语言 

看守模式功能：球机无动作、360°扫描、ab两点扫描、预置位巡航组1－3等 

全铝金属结构，结实牢固，散热效率高，防水等级ip66 

内置防浪涌及雷击保护装置，有效防止6000v瞬时电流

 

通信协议 自动识别（pelco_d/p） 

通信波特率 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps 

水平旋转速度 200o/s（1-64级变速） 

垂直旋转速度 100o/s（1-64级变速） 

旋转范围 水平360o、垂直93o 



自动翻转功能 二级分段控制（一级水平180o, 二级垂直90o） 

360°巡航速度 1-64级变速 

a-b两点扫描位置 任意设定 

a-b两点扫描速度 1-64级变速 

预置位停留时间 5-60秒（可编辑） 

预置位运行速度 1-64级可调 

花样扫描 4路径，每条可记录512条指令，或最长15分钟的操作 

预置位数量 220个 

巡视组数量 3组(16点独立编辑停留位与停留时间） 

支持一体机 自动识别sony、三星、lg、cnb、国产 

红外灯 6颗∮22，5颗∮16 

供电电源 交/直流自适应（15v ～ 28v）  标配为ac24v/3a电源 

消耗功率 ≤20w 

环境温度 室内(0oc～+40oc)  室外(-40℃～+60℃) 

风扇及加热器 温控开关控制，自动恒温 

防雷 瞬间6000v 

数据复位 恢复出厂值/清除预置位/像机数据复位 
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