
冷脱剂 万代化工 南城冷脱剂厂

产品名称 冷脱剂 万代化工 南城冷脱剂厂

公司名称 东莞市万代化工原料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇莲花广场A区写字楼1J4D

联系电话  17761865889

产品详情

     在大气中以及在其他介质中，南城冷脱剂厂，氨基磺suan镍层的化学稳定性高于电镀镍层的化学
稳定性。与通常的钢铁、铜等基体的结合良好，结合力不低于电镀镍层和基体的结合力。 以次磷suan钠
为还原剂时，由于有磷析出，发生磷与镍的共沉积，所以氨基磺suan镍层是磷呈弥散态的镍磷合金镀层
，镀层中磷的质量分数为1%～l5%，控制磷含量得到的镍磷镀层致密、无孔，耐蚀性远优于电镀镍。以
硼氢化物或氨基硼wan为还原剂时，氨基磺suan镍层是镍硼合金镀层，硼的含量为1%～7%。只有以肼作
还原剂得到的镀层才是纯镍层，冷脱剂，含镍量可达到99．5%以上。

氨基磺suan镍

  氨基磺suan镍，这是氨基磺suan物，一般来说氨基磺suan镍是一种优良的电镀主盐，因其内应力低、
电镀速度快，冷脱剂，溶解度大，无污染等，而成为近年国际上发展较快的一种电镀主盐。已广泛应用
于电子、汽车、航tian、兵qi、造币、冶金、镍网、无线电、彩色铝合金等行业。 氨基磺suan的水溶液具
有与盐酸、硫酸等同等的强酸性，故别名又叫固体硫酸，它具有不挥发、无臭味和对人体毒性极xiao的
特点。   

      操作区域保持良好通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴
面罩或戴化学安全防护眼镜，穿防护服，戴橡胶手套，配备泄漏应急处理设备，倒空的容器不能残留有
害物。储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止

     阳光直射。包装密封，应与过氧化物、食用化学品分开存放，切忌混储。仓温10℃～35℃储存期
可超过五年。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的材料收容泄漏物。

冷脱剂-万代化工-南城冷脱剂厂由东莞市万代化工原料有限公司提供。“电镀添加剂，光泽剂，白铜锡
，酸铜光泽剂”就选东莞市万代化工原料有限公司（mantai.b2b.hc360.com/shop/show.html），公司位于：
东莞市长安镇莲花广场A区写字楼1J4D，多年来，万代化工坚持为客户提供好的服务，联系人：舒经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万代化工期待成为您的长期合作伙伴！
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