
手推式17头凿毛机 坚固耐用钨钢合金凿地机

产品名称 手推式17头凿毛机 坚固耐用钨钢合金凿地机

公司名称 济宁骥驰机械制造有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:骥驰
型号:手推式17头
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道翠都商务中心A座
606

联系电话  18863785782

产品详情

本公司专业生产凿毛机，凿毛机是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两

个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于"斩斧"的工具。通常凿毛机是应用在在现

浇混凝土结构中，凿毛机在现浇板浇注完毕后，要凿毛，进行下一层的浇注，让

混凝土粘结牢固。所以“凿毛机”一般也被称为“混凝土凿毛机”。

二、产品特点：

活塞套、轴、凿头均加大体重，增强打击力；

高密封性硅胶封气装置，用气量充分；

四棱型合金凿头，凿击深，并可多次修磨使用。

备注 上述凿毛能力是指混凝土强度在C20-C40之间的参考值，其混凝土强度和凿毛头的锋锐程度的不同，凿毛效率会有所区别。

17头凿毛机参数

机器型号：ZMJ-17

重量：167KG



长度：620mm

宽度：320mm

高度：1650mm  

工作宽度： 570mm

B.P.M每分钟锤击次数：8000次/分

空气耗量：6.5平方米/秒

噪声水平分贝：110分贝

震动水平平均当量：6.5平方米/秒

空压机匹配要求：8公斤/立方厘米

凿毛机主要应用范围

1、桥面表面防水处理凿毛。

2、高速铁路箱梁（预制梁）的梁面防水处理凿毛。

3、桥侧、桥端面、梁侧、梁端面的混凝土凿毛。

4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线。

5、清洗、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高

的粗糙表面。

1、网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。

2、根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定

因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不

同。

3、因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销

售人员进行具体核实。 
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