
贴金箔方法 四川贴金箔 华鑫金箔

产品名称 贴金箔方法 四川贴金箔 华鑫金箔

公司名称 东莞市万江华鑫建材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区教育路横街一巷一号

联系电话  13829108290

产品详情

在贴金箔的时候还需要使用胶将金箔粘贴上去，贴金箔的工艺，而这种胶则是专用的，使在浓光油中添
加适量的“糊粉”调配而成的金胶油。在刷金胶油的时候，需要用削好的筷子沾取适量金胶油，然后再
将其均匀的涂布在贴金箔的地方，要想粘贴的质量理想，不仅要保证金胶油的质量高，而且涂布的宽窄
要整齐、薄厚也要均匀一致，贴金箔方法，同时不能出现皱皮和流挂的情况。

贴金是整个贴金箔过程中十分重要的一项工作，贴的时候一定要在金胶油还没有完全干透之时进行，将
金箔裁剪成合适的尺寸，然后用专用的夹子将其夹起来，轻轻的将金箔贴在刷过金胶油的地方，然后，
再用棉花将帖上去的金箔揉压平伏。

家具贴金之前要经过细致的打磨，保证外表的光亮圆滑，无流油、无脱漆、无刮痕。贴金的部位几乎杜
绝任何的灰尘和污渍，小瑕疵将会影响后续的效果和质感呈现。贴金箔就像在平滑洁白的宣纸上用毛笔
书写一般，先是刷胶，必须做到无气泡、无流痕、无断胶、无积胶。上胶之后方可进行贴金箔。贴金箔
对于力度的把握要求相当高，太重用力容易磨损金箔甚至家具表面，力度太轻则粘附不着，容易脱落。
全程用力不温不火，不紧不密；保持金箔不偏不倚，不折不扣，细心呵护每一处细节。贴好金箔，需要
绒丝清理，再刷清面漆及完成水洗和砂磨等做旧工艺。

贴金流程

一、要贴金的金箔工艺品表面必须平整、无流油、无刮痕，工艺品贴金箔，所以在贴金之前，必须给已
经做过底漆的产品再进行一次表面清洁，用酒精等把表面的灰尘、垃圾擦拭干净。

二、清洁干净后，给产品刷胶水，四川贴金箔，此过程可用喷枪喷，也可用毛刷、布条等刷；要求是，
胶水必须刷到位，要做到均匀、无气泡、无流痕、无积胶。

三、贴金箔，即将金箔覆于需要贴箔处的表面，然后掌握好力度，用毛刷轻慢的搓粘到位。



四、过油，即为金箔喷面漆，以保护金箔。即在金箔贴好后，用绒丝清理过后，再用毛刷薄薄的在金箔
上面刷一层金箔油漆清面漆。这个过程的作用有二：一是扫除金箔上的浮颗；二是再次固定和保护金箔
。

贴金箔方法-四川贴金箔-华鑫金箔由东莞市万江华鑫建材经营部提供。东莞市万江华鑫建材经营部（hua
xinjb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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