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产品名称 信阳医用臭氧发生器厂家 蓝奥臭氧专家
广州医用臭氧发生器厂家

公司名称 广州蓝奥环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区岐山路833号

联系电话 18664894168 18664894168

产品详情

广州蓝奥环保科技有限公司产品品种齐全、质量可靠、多项符合不同行业标准！坚持“质量第1、高效服
务”的企业理念，不断创新、与时俱进，扎扎实实的立足于环保事业，服务于客户，奉献于社会。司业
务包括工业事业部和民用事业部两部分。主要从事臭氧发生器的研发、生产、销售；致力于臭氧发生器
相关的规划、设计、安装、技术培训和服务。我公司多个系列产品在国内外处于领i先地位。臭氧设备以
技术先进、产业化和规模成本优势在国内外处于有力竞争地位。联系我们可以了解：养殖臭氧发生器、
臭氧发生器价格、臭氧发生器批发、臭氧发生器定做、高浓度臭氧发生器等内容。

臭氧发生器的四大主要用途

1785年，德国人在使用电机时，发现在电机放电时，产生一种奇怪的气味。直至1840年，法国科学家Sch
onbein将这种异常气味确定为O3，命名为OZONE。

自此，欧洲科学家便开始研究臭氧的特性与功用。随着人们对臭氧研究的不断深入，现在臭氧的特性应
用已十分明确。其实在自然界中，臭氧本身是广泛存在的， 只是不同条件下浓度差别比较大，不容易被
人们察觉。现在人们所了解的大气臭氧层，是阻挡太阳紫外线的天然屏障，它是由太阳光的一种特定波
长光谱的光照射空 气产生的。每当雷雨过后，我们就会闻到一种特殊的清新味道，这实际上就是空气中
臭氧浓度提高的结果。

人们对臭氧研究发现，臭氧具有不稳定性与 强氧化性。臭氧的主要应用就是在人为的灭菌消毒。这是
因为臭氧的强氧化性，氧原子可以氧化细菌，细胞壁，直至穿透细胞壁与其体内不饱和键化合夺去细菌
生 命，它的作用是即刻完成的。因此，臭氧在灭菌消毒中名列榜首，也成就了它的四大功效：灭菌，广
州医用臭氧发生器厂家，氧化，脱色，除味。也正是这些功效，让臭氧在给排水处理，污水
废水处理，纸浆漂白，畜牧杀菌除臭等各行各业有了用武之地。



 

广州蓝奥环保科技有限公司2008年成立、2015年上市、顺应时代、关注环境。在这短短几年我们公司取
得了惊人的进步、这和公司精神宗旨是分不开的。为保持公司持续稳定的发展、各方面提高公司综合竞
争能力，公司明确了未来发展的思路、制定了未来发展规划，以科技创新为本、以客户为中心的战略方
针。广州蓝奥环保科技有限公司的精神：创新、科技、环保、全心全意服务好每一个客户。联系我们可
以了解：空间消毒臭氧发生器、大型臭氧发生器、小型臭氧发生器、移动式臭氧发生器、壁挂式臭氧发
生器等内容。

臭氧发生器使用方法

1）食材净化：臭氧水可有效清除农i药、抗i生素、化学添加剂残余，医用臭氧发生器厂家哪家好，杀灭
生鱼片、海鲜中的细菌病毒。

2）饮用水消毒：桶装水难以保证质量。自制纯净水，信阳医用臭氧发生器厂家，可使用净水器，流出后
用臭氧杀毒，放置2天，即可达到超出水厂水质。

3）餐具消毒：可代替消毒柜。柜内通入臭氧，即可杀灭柜内碗筷、毛巾、衣物、抹布等物品内有害毒i
素。

4）空气净化：针对甲醛、可挥发性有害气体等，开机运行30分钟（不大于120平米），即可完全消毒。
考虑到装修建材持续释放甲醛等有害气体，新房应早晚两次持续使用7天以上。

5）果蔬保鲜防霉：在果蔬保鲜袋内通入臭氧两分钟，医用臭氧发生器厂家直销，即可延长7天以上保鲜
期。可多次往复加注臭氧，延长1-2个月以上的保鲜期。同时，可在密闭地窖、仓库内实行整体环境消毒
，效果更佳。

6）洗浴、美容与保健：浴缸及洗脸盆通入臭氧，可有效杀灭体表毒i素、病毒；针对暗i疮黄斑等，活化
表皮皮肤，美白皮肤。

7）养鱼浇花：可有效净化受污染的鱼池，杀灭鱼身、花草根部土壤霉菌细菌等8）除臭：臭氧氧化能力
极强，可有效缓解诸如卫生间、污水中恶臭。

 

广州蓝奥环保科技有限公司2008年成立、2015年上市、顺应时代、关注环境。在这短短几年我们公司取
得了惊人的进步、这和公司精神宗旨是分不开的。为保持公司持续稳定的发展、各方面提高公司综合竞
争能力，公司明确了未来发展的思路、制定了未来发展规划，以科技创新为本、以客户为中心的战略方
针。广州蓝奥环保科技有限公司的精神：创新、科技、环保、全心全意服务好每一个客户。联系我们可
以了解：空间消毒臭氧发生器、大型臭氧发生器、小型臭氧发生器、移动式臭氧发生器、壁挂式臭氧发



生器等内容。

水处理设备更换滤料注意事项 

1、更换石英砂、活性炭的所需工具：管钳、吸砂管、生胶带。

2、更换石英砂、活性炭之前，先要对设备进行全i面的检查，看客户的设备是否有已坏的零件没有发现
的，如有应及时向客户说明，并记录各运行参数，特别是石英砂、活性炭的进水压力。

3、设备的停运：首先，有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵，再停掉原水泵，然后关闭原水泵的进水。

4、换砂炭时一般是：先换炭再换砂，因为，刚装入的活性炭，先要用水浸泡，使其充分湿，排除炭粒间
及内部空隙的空气，使炭粒不浮于水上，也是为了节约时间。首先在炭滤罐底部放少量的水，然后把活
性炭装入。

5、活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的60%左右。以便留下足够的反洗空间。装完炭后往炭罐进水，使
水完全能浸泡住活性炭。

 

信阳医用臭氧发生器厂家-蓝奥臭氧专家-广州医用臭氧发生器厂家由广州蓝奥环保科技有限公司提供。
广州蓝奥环保科技有限公司（www.lakeji.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.gzlake.cn）还是从事大中小型臭氧发生器，专业臭氧发生
器，臭氧发生器生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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