
自攻自钻螺丝规格 沧州自攻自钻螺丝 邦迪紧固件厂家直销

产品名称 自攻自钻螺丝规格 沧州自攻自钻螺丝
邦迪紧固件厂家直销

公司名称 邯郸市永年区邦迪紧固件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区西段庄村

联系电话 15075022999 15075022999

产品详情

?钻尾丝回火加热过程

钻尾丝回火加热过程中堆放要合现，否则会导致在淬火油中出现轻微的氧化。向高强度螺钉表面会出现
磷化物白色的残留物，自攻自钻螺丝规格，说明操作时检查不够认真仔细。零部件表面会有发黑现象产
生化学反用，说明在热处理之的工作做的不好彻底，表面的碱性残留物没有完全的去掉。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂（巨达钻尾丝）建立了严格的质量保证体系，出厂产品均经过严格检测，产
品质量与公司的服务得到了客户及业界人士的一致好评，产品畅销全国各地并成功打入国际市场，深受
用户信赖！

?钻尾丝的垂直

钻尾丝组采用使用定位钢套板来固定并定位，这样做是为了保证每一组钻尾丝组中的每一个预埋的钻尾
丝之间的间距尺寸、垂直度、还有预埋深度以及外露部分的丝口长度都要确保到位。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂建立了严格的质量保证体系，出厂产品均经过严格检测，产品质量与公司的
服务得到了客户及业界人士的一致好评，自攻自钻螺丝厂家，产品畅销全国各地并成功打入国际市场，
深受用户信赖！



为了提高钻尾丝的运用性能，许多厂商往往会选用电镀的方法进行进步钻尾丝的硬度。而厂商为了便利
，会把许多的螺丝混合到一同进行电镀，沧州自攻自钻螺丝，殊不知，这样会损坏钻尾丝的运用性能。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂（巨达钻尾丝）建立了严格的质量保证体系，钻尾自攻自钻螺丝，出厂产品
均经过严格检测，产品质量与公司的服务得到了客户及业界人士的一致好评，产品畅销全国各地并成功
打入国际市场，深受用户信赖！

自攻自钻螺丝规格-沧州自攻自钻螺丝-邦迪紧固件厂家直销由邯郸市永年区邦迪紧固件厂提供。邯郸市
永年区邦迪紧固件厂（www.ynbdjgj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hbbdjgj.com）还是从事钻尾丝，钻尾丝厂家，永年钻尾丝的
厂家，欢迎来电咨询。
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