
皮带输送线厂家多少钱 金睿科技厂家 黑河皮带输送线厂家

产品名称 皮带输送线厂家多少钱 金睿科技厂家
黑河皮带输送线厂家

公司名称 广州金睿科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区沙太南路85号2楼216-230房

联系电话  13926016830

产品详情

广州金睿科技有限公司是一家专业从事各类物流输送设备、输送线、输送链等设备及产品的研发、生产
、销售为一体的公司。公司可提供各式输送传送方案、自动化流水线方案。公司具备雄厚的技术力量与
产品开发能力，专业的售后服务团队，可以为客户提供最i专业的方案和设计、保障客户现场的安装管理
及设备使用的快速响应。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司主营产品：滚筒输送线、动力滚筒
输送线、金属链板输送线、工程塑料链板输送线、铁氟龙网带输送线、爬升皮带输送线等。
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

皮带输送线的设计要点

1. 辊轮

辊轮是皮带输送系统中的重要结构部件之一。前面已经介绍，在典型的皮带输送系统中通常包括主动轮
、从动轮、张紧轮。在小型的皮带输送装置中，为了简化结构，节省空间，经常将从动轮与张紧轮合二
为一，槽型皮带输送线厂家，直接采用两个辊轮即可。

2. 包角与摩擦系数

由于皮带传动在原理上属于摩擦传动，电机是通过主动轮与皮带内侧之间的摩擦力来驱动皮带及皮带上
的负载的，因此主动轮与皮带内侧之间的摩擦力非常重要，直接决定了整个输送系统的输送能力。

主动轮与皮带内侧之间的摩擦力决定因素：皮带拉力、主动轮与皮带之间的包角、主动轮与皮带内侧表
面的相对摩擦系数



广州金睿科技有限公司是一家专业从事各类物流输送设备的公司。本公司主营产品有：金属网带输送线
、倍速链输送线、滚花滚筒输送线、链轮动力滚筒输送线、全钢制倍速链、输送单侧双孔输送链等。公
司秉承“诚信、服务、快捷、优质”的企业宗旨，始终坚持客户满意为中心，以追求最终“产品完i美”
的质量方针，与全国各地各行各业客商建立良好关系。“为客户创造价值、为公司带来效益、为员工谋
福利、为社会作贡献”是的经营理念。公司将一如既往地为广大企业提供优质服务，不断进行技术创新
，开发出性能更好，皮带输送线厂家定制，效率更高，皮带输送线厂家多少钱，成为众多客户的首i选设
备供应商。公司注重精益求精，不断创新的发展理念，诚实，守信，以诚信为生存的基础，生产一i流的
产品是本公司不断追求的目标。

皮带输送线的设计要点

皮带输送线中皮带的速度一一般为 l.5 -6
n/min，可以根据生产线或机器生产节拍的需要通过速度调节装置进行灵活调节。

根据皮带运行速度的区别，实际工程中度带输送线可以按以下3种方式运行：等速输送；间歇输送；变速
输送

等速输送就是输送皮带按固定的速度运行。通过调节与电机配套使用的调速器将皮带速度调整到需要値
，调速器由人工调节设定后，皮带就以稳定的速度运行。

间歇输送是指当需要输送工件时输送度带运行，当输送皮带上暂时投有 工件时皮带停止运行 。
其主要目的是根据生产节拍的需要，黑河皮带输送线厂家，減少空转时间，节省能源 。

变速輸送是指根据输送度带上工件的数量多少来灵活调节输送皮带的运行速度，例如在用皮带输送线输
送工件的生产线上，当某一专机的待操作工件短缺时则加快输送皮带的速度，反之当某一专机的待操作
工件较多时则降低输送皮带的速度。其主要目的也是根据生产节拍的需要，节省能源，他是通过对电机
的变频控制来实现的。

广州金睿科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司具备雄厚的技术力量与产品开发能力，专
业的售后服务团队，可以为客户提供最i专业的方案和设计、保障客户现场的安装管理及设备使用的快速
响应。公司注重精益求精，不断创新的发展理念，诚实，守信，以诚信为生存的基础，生产一i流的产品
是本公司不断追求的目标，秉承客户至上，品质di一的原则，努力创造品牌新价值实现双嬴携手并肩共
创辉煌。公司主营产品有包胶滚筒输送线、滚花滚筒输送线、工程塑料链板输送线、平板链板输送线、
铁氟龙网带输送线、单侧单孔输送链等。公司拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎各界朋友莅临参观
、指导和业务洽谈。

皮带输送线的设计要点

1、皮带材料与厚度

输送带常用橡胶带、强化 PVC、化学纤维等材料制造，在性能方面除要求具有优良的耐屈挠性能、低
伸长率、高强度外，还要求具有耐油、耐热、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等优良性能，在电子制造行业;还
要求具有抗静电性能。工程上最广泛使用的材料是 PVC皮带 。



输送带是专业化制造的产品，需要根据使用负裁的情況选用标推的厚度，最i常用的皮带厚度为1-6mm。

对于不同的材料的输送皮带，其工作温度各有区别，但通常的范围为-20~110摄氏度。

2、皮带的连接与接头

一般情况下输送带的形状都是环形的，环形带是由切割下来的带料通过接头的形式连接而成的，连接的
方式主要有机械连接、硫化连接两种。对于橡胶皮带及塑料度带工程上通常来用硫化连接接头，对于内
部含有钢绳芯的度带则通常采用机械式连接接头。

皮带输送线厂家多少钱-金睿科技厂家-黑河皮带输送线厂家由广州金睿科技有限公司提供。广州金睿科
技有限公司（www.jinruikj.com）为客户提供“自动化输送线体，烘干冷却”等业务，公司拥有“金睿科
技”等品牌。专注于五金配件等行业，在广东 广州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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