
铜棒厂 合肥途瑞 滁州铜棒

产品名称 铜棒厂 合肥途瑞 滁州铜棒

公司名称 合肥市途瑞金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区北二环路

联系电话  13305647115

产品详情

金属加热时，工件暴露在空气中，常常发生氧化、脱碳（即钢铁零件表面碳含量降低），这对于热处理
后零件的表面性能有很不利的影响。因而金属通常应在可控气氛或保护气氛中、熔融盐中和真空中加热
，也可用涂料或包装方法进行保护加热。冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤，铜棒报价，冷却
方法因工艺不同而不同，主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢，正火的冷却速度较快，淬火
的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求，例如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬
。

高性能铍铜主要围绕有色金属低压、重力铸造模具使用的各种工况，通过深入研究铍青铜模具材料失效
原因、成份和耐金属液侵蚀性内在关系，开发了高导电（热）性、高强度、耐磨性、耐高温性、高韧性
、耐金属液侵蚀相结合的高性能铍青铜模具材料，解决了国内有色金属低压、重力铸造模具易裂、易磨
损等难题，铜棒厂，显著提高了模具寿命、脱模速度和铸件强度；克服了金属液渣粘附和侵蚀模具；改
善了铸件表面质量；降低了生产成本；使模具寿命接近进口水平。

ZCuZn40Mn3Fe1：有较高的强度，良好的铸造性和焊接性，在大气。海水中有良好的耐蚀性，抗空泡和
防污性低于镍铝青铜和高锰铝青铜。应用：温度在300一下的外形不复杂的重要构件，海水中工作的船舶
构件，铜棒厂家，如螺旋浆、叶片等，也可用作铜套ZCuSn10Pb1：硬度高，耐磨性极1好，不易产生咬
死现象，滁州铜棒，有较好的铸造性能和切削加工性能，在大气和淡水中有良好的耐蚀性。可用于高负
荷（20Mpa以下）和高滑动速度（8m/s）下工作的耐磨零件，如连杆、衬套、铜套、轴瓦、齿轮、蜗轮
等。



铜棒厂-合肥途瑞(在线咨询)-滁州铜棒由合肥市途瑞金属材料有限公司提供。“铜棒,铜管,铸造铜套,法兰
铜套,铸造铜块”就选合肥市途瑞金属材料有限公司（www.hftrjs.com），公司位于：安徽省合肥市庐阳区
北二环路，多年来，合肥途瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。合肥途瑞期待成为您的长期合作伙伴！
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