
高效无声破碎静态爆破技术与应用

产品名称 高效无声破碎静态爆破技术与应用

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 10.00/台

规格参数 鑫飞腾机械:160
160:120
深圳:160

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

技术参数如下:

钻孔直径:90-115-120mm钻孔深度:2000mm

分裂力:6500吨

尺寸(长*宽*高):450/450/3600mm

总质量:850公斤

不仅破石速度快，而且对于那些硬度高的岩石照样有着明显的开采效果。在贵州六盘水某施工现场，一
位项目承包人对于使用所收到的效果赞不绝口“进程加快了，我的工程成本就降低了，以前像这样的土
石工程开采至少要半个月，如今一个星期就能完成，这在以前是不可想象的”这位承包人指着眼前的一
片岩石土方如此说道。在施工中没有危险隐患，无需采取复杂的措施，可控性与操作性较强，而且由于
该设备具有震动轻、噪音小的特点，作业人员可以近距离操作和查看岩石静态爆破。不仅操作简单，且
无需使用任何材料，大大地了施工成本，经济效益明显。施工速度要快，几秒钟内就完成岩石并且可以
连续无间断的地工作，大大了施工速度。小于一般石方爆破施工300米的距离，施工难度非常大，被项目
员工形象地称为“难啃的骨头”，为了尽快解决这些“难啃的骨头”，加快项目路床移交工作，经现场
勘察和业主同意，只能做岩石静态爆破。
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