
东莞松山湖APCUPS电源销售维修中心 安装搬迁移位

产品名称 东莞松山湖APCUPS电源销售维修中心
安装搬迁移位

公司名称 东莞连通电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市万江街道大莲塘社区教育路三巷十八号

联系电话 076928820781 13829131078

产品详情



尽早发现可预测的故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换断开电池通知当电池不能提供

后备电力时警告音频告警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状

态系统保护频率和电压调整不需电池放电而校正不良频率和电压状况保持电源寿命并最大化运行时间电

源调节保护连接负载不遭受电涌、峰值、雷击和其他电力干扰。输入功率因数校正通过使用小型发电机

和电线连接,使安装费用最少兼容发电机在长时间断电故障时，确保为所有负载提供清洁的不间断电源。

可冷起动当市电停止时提供临时的电池供电可重置的断路开关可从 UPS

过载情况快速恢复安全代理认可保证产品测试通过，在该环境中与连接负载安全地工作

技术参数输出容量1kVA,0.7kW2kVA,1.4kW3kVA,2.1kW5kVA,3.5kW8kVA,6.4kW10kVA,8kW输出电压230（

缺省），220，240VAC（用户可选），Single输出电压精度1%静态，5％动态输出接口（6）IEC

C13（8）IEC C13，（2）IEC C1998）IEC C13，（2）IEC C19，hurdwire output terminal block满载效率（

典型值）87%90%93%94%92%93%输出频率（与市电同步）50或60Hz,±3Hz（缺省：自动选择）[或：50或

60Hz,±0.1Hz（用户选择）]旁路自动自动／手动过载能力105％，无限；125％；1分钟；150％：30秒输

出电压失真度线性负载；＜3％，非线性负载：＜5％峰值系数3：1输入正常输入电压220，230，240VAC

，Single220,230,240VAC,Single or Three输入频率45-65Hz,自动选择输入接品IEC C14IEC C20Hardwire输入电

压范围160-280VAC(满载），100－280VAC（半载）输入电压功率因数>.95电池电池类型铅酸密封免维护

电池，典型寿命3至6年标准充电至90％容量的时间＜3小时＜4小时＜4小时通讯与管理接口（1）SmartSlot

附件卡插槽;（1）串行通讯口（1）RJ-45 10/100 Base T接口；（1）串行通讯口电源管理软件PowerChute

Business Edition fou Windows NT/2000/XP,Novell Netware,Solaris and Linux Red Hur,PowerChute JPlus fox HP-

UX and IBM-AIXPowerChum Netword Shurdown fou Windows NT/2000/XP,Novell Netware,Solaris,HP-UX,Red

Har Linux and IBM AIXWeb/SNMP管理卡可选内置子SmartSlot插槽物理特性尺寸（H*W*D,mm)85*432*482

mm130*432*660mm264*432*660mm标准机柜高度(U)236净重／运输重量（kg)23/27.825/29.854.5/60.8109/117

颜色黑色黑色黑色黑色黑色黑色环境参数运行环境要求最高海拔3000米，0－40摄

度、湿度0－95％，无冷凝水存储环境要求最高海拔15000米，－20－60摄 度，湿度0－95％，无冷凝水噪

声（1米处）＜50db<55db<55db保修与认证认证BSEI,C-Tick,CE,EN50091-1,EN50091-2,VDE;EN55022Class A

;EN60950,EN61000.3.2,GOST,JEON,PCBC,UL1778,CSA,VCCI保修2年订购指南塔式机型产品号SURT1000XL

ISURT2000XLISURT3000XLISURT5000XLISURT7500XLISURT10000XLI机架式机型产品号SURT1000XLI(+)S

URTRKSURT2000XLI(+)SURTRKSURT3000XLI(+)SURTRK2SURT5000XLI(+)SURTRK2SURT7500XLI(+)SU

RTRK2SURT10000XLI(+)SURTRK2原配电池包（塔式机型）产品号SURT48XLBPSURT192XLBP原配电池包

（机架式机型）产品号SURT48XLBP(+)SURTRKSURT192XLBP(+)SURTRK2

详细介绍：

高可用性电源保护,双变换在线式结构,塔式/机架式可转换安装设计。为世界上最苛刻的电源条件而开发

的通用型UPS。APC Smart-UPS RT是一个高密度高性能的UPS家族，用于Unix服务器、ATM、自控设备

、电信设备、医疗设备、语音和数据网络。该 Smart-UPS RT 通过提供可靠的，网络级的电源保护您的数

据。匹配电池组的数量可以无限制地增加以满足“永不停机”的业务关键系统对运行时间的强烈需求。

机柜最优化型式对空间受限的环境是理想的选择。在方便的 6U 机柜式安装方式下，容量可达到10kV

A，用户便可支持对电源需求很大的刀片式服务器或负载很大的设备机柜。客户可以在 Smart-UPS RT

中找到他们所需要的极其严格的电压和频率调整，内部旁路，和输入功率因数校正。

可用性自动内部旁路在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电可扩展的运行时间需要时允许

快速增加更多的运行时间智能电池管理通过使电池性能、寿命、可靠性达到最大化的智能精确充电提供

更高的可用性热插拔电池在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备UPS

关闭后重新自动启动负载在市电再来时自动启动连接负载易管理性InfraStruXure 兼容管理器用 APC 的

InfraStruXure 管理器进行集中式管理网络可管理提供了通过网络对 UPS 进行远程管理SmartSlot

插槽利用管理卡定制 UPS 性能LED 状态指示灯利用指示灯快速了解 UPS 状态串行连接性利用串行口管理

UPS适应性即插即用外部电池向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电架式/塔式

转换当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资可通 flash 升级的固件容易进行新固件升级

可服务性用户可更换的电池能够简单升级和更换电池自动进行自检通过定期测试 UPS 部件确保潜在问题
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