
精卫科华蓄电池6-GFM-100-YT三年质保

产品名称 精卫科华蓄电池6-GFM-100-YT三年质保

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:精卫蓄电池
型号:6-GFM-100-YT
规格:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情

一：开机在首次送电历程调测完成后，UPS体系加入运用历程，普遍状况都戴有负载。假

如UPS输出电源满脚确定的输出前提，可举行以下操纵。EP系列UPS必需有调换输出才华

开机。1)安置预备处事完成，输出电源达到UPS机柜的输出端;2)紧闭旁路空开SWBY和输

出 开闭 SWOUT，等候旁路处事 告示灯 亮且为黄色;3)紧闭主路输出开闭SWIN4)开用操纵

过程紧闭电池输出开闭5)负载电源将无中断地切换到由逆变供电两： 科士达ups平常处事

形式下闭机UPS体系举行按期建理或者退出运用，从平常处事形式下举行闭机历程如下：

1) 假如没有须要再向负载供电，直接断开SWOUT;2) 假如要对于负载保护供电，科士达U

PS电源维护里面需断电维建，可持续以下操纵，关闭里面维建旁路开闭SWMB，这时负载

由旁路供电，假如没有须要再向负载供电，直接断开SWOUT。3)

顺序断开输出开闭SWIN、SWBY、电池柜内的电池开闭。4) 此时用户负载实脚依靠科士

达UPS电源维护里面维建旁路供电;再过10分钟，待UPS里面直流母线 电容

搁电完成后即可举行普遍的建理或者维建处事。5) 若需对于UPS实脚下电，须要装设外部

维建旁路开闭KBP，在分断空开SWBY和SWOUT后，关闭外部维建旁路开闭KBP，再断开

里面维建旁路开闭SWMB，将负载没有中断地转入外部维建旁路供电。尔后，可在断开U

PS输出、输出配电开闭的前提下完成UPS的整机调换或者扩容等操纵。



 以上便是科士达UPS使用以及科士达UPS电源维护的主要内容，北京深松电子科技有限

公司向来在效劳、产能范围等范围处于超过上风，所消费出的产物广大运用于金融、通讯

、政府等领域的积分数据中心，同样科士达专业的研发团队以及过人的产本品质在将来必

定会越来越被群众所承认和接收。假如读者仍旧对于UPS没有太领会的话也不妨到本地的

博卖让去接洽一下处事职员。

 

精卫蓄电池应用领域：●  电力直流系统机房   ● 

通信直流系统机房    ●  UPS配套应用免维护的专业设计●

高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀● 充电时

产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重超长的使

用寿命● 独有配方，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能

，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命●

浮充设计寿命可达6年以上（25℃）极小的自放电电流● 优质高纯度材料，每月小于4％的

自放电电流，减轻客户电池维护工作合理的安装和结构设计●

采用国际化结构设计，安装方便，易于维护电池充电注意事项●

具有稳定标准的充电电压● 长时间未使用电池应进行均充调整电池●

均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量

精卫蓄电池系列产品规格：

精卫蓄电池系列主要电气技术指标： 
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