
东莞优扣扭剪型高强螺栓规格

产品名称 东莞优扣扭剪型高强螺栓规格

公司名称 东莞市优扣紧固件有限公司

价格 18.00/个

规格参数 东莞优扣:东莞优扣
东莞优扣:东莞优扣
东莞优扣:东莞优扣

公司地址 东莞市大朗镇松柏朗村松佛路729号

联系电话 13661473038 18002761149

产品详情

碳钢和不锈钢都是经常用来制造螺栓的线材，扭剪型高强螺栓可是到底不锈钢螺丝和碳钢螺丝有什么区
别，我们可以从以下几个方面来看。

一、不锈钢螺丝和碳钢螺丝的材质不同。

碳钢螺丝没有特意添加合金元素的钢材，扭剪型高强螺栓不锈钢螺丝是为了防锈而添加高合金含量的钢
材。使用不锈钢线材制造的不锈钢螺栓本身已经具备了不锈钢的特点，不锈性、耐腐蚀性等。

二、不锈钢螺丝和碳钢螺丝的使用环境也不一样，扭剪型高强螺栓碳钢的抗腐蚀比较差，时间长了螺栓
会锈死。不锈钢螺丝相比较碳钢螺丝的耐腐蚀等特性要高出很多。

挖掘机是一种常工作于工地施工当中，国标高强度扭剪型螺栓
主要作用是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖
掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。

东莞市优扣紧固件有限公司

电话：0769-82760691

传真：0769-82760690

手机：18002761149

邮箱：yc@u-kou.com

网址：http://www.u-kou.com/

http://www.u-kou.com/h-pd-74.html
mailto:yc@u-kou.com


地址：东莞市大朗镇松佛路729号
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