
直流防爆电机 SANLY永力电机 揭阳防爆电机

产品名称 直流防爆电机 SANLY永力电机 揭阳防爆电机

公司名称 广东永力电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞东城新锡边东海工业区

联系电话  13559723788

产品详情

东莞永力电机有限公司是专业从事中型马达、三相齿轮减速马达、中型齿轮减速马达、卧式三相减速马
达、刹车电机、单相电机、防爆电机等的研发、设计、生产的销售为一体的跨国企业。工厂于2005年设
立在广东东莞。欢迎来电咨询！

分类

液压马达：习惯上是指输出旋转运动的，将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置。

高速马达：齿轮马达具有体积小、重量轻、结构简单、工艺性好、对油液的污染不敏感、耐冲击和惯性
小等优点。缺点有扭矩脉动较大、效率较低、起动扭矩较小（仅为额定扭矩的60%——70%）和低速稳定
性差等。

东莞永力电机有限公司是专业从事中型马达、三相齿轮减速马达、中型齿轮减速马达、卧式三相减速马
达、刹车电机、单相电机、防爆电机等的研发、设计、生产的销售为一体的跨国企业。工厂于2005年设
立在广东东莞。欢迎来电咨询！

马达具有以下特点：



由于气马达具有以上诸多特点，故它可在潮湿、高温、高粉尘等恶劣的环境下工作。除被用于矿山机械
中的凿岩、钻采、装载等设备中作动力外，立式防爆电机，船舶、冶金、化工、造纸等行业也广泛地采
用。

气动马达air motor是防爆电机的代替品除了标准型号，我们还有配备减速机的气动减速马达型号，减速
比从10:1至60:1。

特点包括：

1） 可变转速；

2） 防爆 - 无电力火花；

3） 运转不发热；

4） 不会烧坏；

5） 正反转方向都可以。

异步变频调速小型马达系统是什么原理？

滤波电路：因在本设计中采用电压型变频器，所以采用电容滤波，中间的电容除了起滤波作用外，还在
整流电路与逆变电路间起到去耦作用，小型防爆电机，消除干扰。逆变电路：逆变部分将直流电逆变成
我们需要的交流电。在设计中采用三相桥逆变，揭阳防爆电机，开关器件选用全控型开关管IGBT。电流
电压检测：一般在中间直流端采集信号，作为过压，欠压，直流防爆电机，过流保护信号。 控制电路：
采用8051片机和SPWM波生成芯片SA4828，控制电路的主要功能是接受各种设定信息和指令，根据这些
指令和设定信息形成驱动逆变器工作的信号。这些信号经过光电隔离后去驱动开关管的关断。

东莞永力电机有限公司是专业从事中型马达、三相齿轮减速马达、中型齿轮减速马达、卧式三相减速马
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直流防爆电机-SANLY永力电机-揭阳防爆电机由广东永力电机有限公司提供。广东永力电机有限公司（
www.sanly-dg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。SANLY永力电机——您可信赖的
朋友，公司地址：东莞东城新锡边东海工业区，联系人：郑小姐。
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