
矿用矿井电直热风炉 包头矿井电直热风炉 宏博机械

产品名称 矿用矿井电直热风炉 包头矿井电直热风炉
宏博机械

公司名称 潍坊宏博机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临朐城关街道纸坊工业园

联系电话  13963672280

产品详情

矿井防冻安装措施

防煤气中du

1、项目部宿舍严禁使用煤、煤气、液化气等加热取暖，包头矿井电直热风炉，防止煤气中du事件发生。

2、食堂使用的煤气，由后勤服务中心负责管理，做到用时将总阀打开，井筒矿井电直热风炉，不用时及
时关闭总阀，同时食堂24小时有人值班。重点做好煤气使用管理。

潍坊宏博机械设备有限公司专业生产矿井电热风炉、煤矿热风炉、矿用换热机组、远红外热风炉、矿井
空气加热器。

氧气（O2）

氧气是维持人体正常生理机能所需要的气体，人体维持正常生命过程所需的氧气量，取决于人的体质，
精神状态和劳动强度等。当空气中的氧浓度降低时，人体就可能产生不良的生理反应，出现种种不舒适
的症状，严重时可能导致缺氧si亡。

矿井空气中氧浓度降低的主要原因有：人员呼吸；煤岩和其他有机物的缓慢氧化；煤炭自燃；瓦si，煤尘
爆乍；此外，煤岩和生产过程中产生的各种有害气体，也使空气中的氧浓度相对降低。

当地表风通过露天矿坑的边缘时，由于露天矿坑的存在，风流扩大变形，形成自由湍流。在自由湍流的



边界面上，矿用矿井电直热风炉，纵向风流速度为零；边界面上方，矿井供暖电直热风炉，纵向风流保
持原风向；边界面下方，纵向风流反转180°。边界面的法向风流，其前部分（远离矿坑边缘）通过该边
界面流向下方；其后部分（靠近矿坑边缘）则流向上方；其中间部位某点（线），边界面的法向风速为
零。这样构成穿越该边界面的环流流动，称为复环流。坑内污染物质就是通过复环流进行扩散交换的，
并为边界面上方的纵向风流带出坑外。

矿用矿井电直热风炉-包头矿井电直热风炉-宏博机械由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博机械
设备有限公司（www.hbshebei.com）位于山东临朐城关街道纸坊工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前宏博机械在干燥设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏博机械取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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