
血液透析用制水设备SDLD-2RO-1

产品名称 血液透析用制水设备SDLD-2RO-1

公司名称 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大
厦南翼5楼

联系电话 13368088024 15086785647

产品详情
主要功能
1.人性化设置关机延长时间，透析设备消毒期间无需专人看守
2.一键完成整机及输送管道的全方位消毒，安全便捷无残留
3.自动完成消毒液计算、配液、计时、水质监测等消毒步骤
4.可选配热组件，85℃以上高温在线消毒

5.待机状态下，自动定时循环清洗，可实现主机系统及管路自动清洗，有效抑制细菌的滋生
6.系统采用双级直供模式，中间无任何储水装置，纯水现制现用，杜绝二次污染

7.一二级具备应急模式，紧急情况下可自动切换为一级或二级单独运行，确保临床治疗用不中断
8.余氯/硬度/PH检测仪：提供余氯、硬度、PH在线监测，超标报警
9.打印：可提供取水量、水质、余氯、硬度、PH数据的打印

10.真彩触摸屏：实时动态显示工作状态，多种运行模式可提供选择血液透析用制水设备SDLD-2RO-1血液透析用制水设备SDLD-2RO-1血液透析用制水设备SDLD-2RO-1血液透析用制水设备SDLD-2RO-1血液透析用制水设备SDLD-2RO-1
技术参数

项  目 内  容
制水量 300、600、1000、1500、2500、3000、4000、5000L等

床位(张) 6、12、20、30、50、50、60、80、100等
进水要求 进水以城镇生活饮用水为主，水质符合GB 5749规定
进水压力 0.15MPa～0.4MPa
额定功率 3kw-14kw
产水描述 双级反渗透，脱盐率≥99﹪，产水电导率≤5μS/cm
工作噪声 正常工作时，整机工作噪声A计权不大于65dB
出水水质 符合美国AAMI/ASAIO血液透析用水标准及国家YY0572血液透析用水标

准



回收率 ≥60﹪（二级零排放）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

