
FD-600型荧光定量快速检测仪 大米重金属镉检测仪

产品名称 FD-600型荧光定量快速检测仪
大米重金属镉检测仪

公司名称 上海飞测生物科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上海飞测
型号:FD-600
产地:中国上海

公司地址 上海市奉贤区望园路2165弄5号321室

联系电话 400-0532-025 18651603279

产品详情

大米重金属镉检测仪属于上海飞测生物科技有限公司自主研发的产品，设备采用了荧光定量检测技术实
现食品中微量重金属有害元素的快速检测，设备采用了先进的探测器和激发源等硬件配置。具有灵敏度
高、定量范围宽、准确度高、稳定性强、操作快速简便等优点。

设备名称:大米重金属镉检测仪

产品型号:：FD-600

仪器特点：

体积小巧可便携，外观优雅，做工精良;

7.5英寸高清触摸屏，操作流畅，简单易用，功能丰富;

大米重金属镉检测仪具有时间分辨荧光功能，抗干扰能力强，准确性和精密度更高;

标准曲线自动导入，无需现在定标，结果自动打印和保存;

支持操作系统远程自动更新和标准曲线自动下载;

可单机检测，也可联网布控，支持检测数据自动上传和溯源;

技术参数：

激发光谱：波长λ0=365nm，



接收光谱：波长λ1=610nm

台内精密度：CV≤1%

台间精密度：CV≤2%

接口：RS232、标准串口、USB、网口

工作模式：单机、PC联机;

大米重金属镉检测仪无线传输方式：GPRS

信号储存结果数：100000条;

仪器内置GPRS无线模块，实现操作系统和标准曲线的远程自动下载和更新，也可实现检测结果和数据的
自动上传;

通过ID卡导入或远程自动下载标准曲线，不需要现场定标;

仪器具有微动功能，将待测试纸条插到底后无需按键即可自动检测;

检测响应时间小于10秒，检测结果和图谱显示于液晶屏上，内容包括项目名称、检测浓度、阴阳性判断
，正常范围、检测人员、检测时间、样本名称、样品来源等信息，可通过内置热敏打印机打印;

检测结果可保存于仪器中，储存数量≥9999条;检测结果可通过USB接口导出至U盘或传输到电脑，也可
通过仪器内置GPRS无线模块自动上传至云平台(此功能可根据客户的需求自主选择打开或关闭)，大米重
金属镉检测仪实现检测数据和信息的溯源管理及大数据分析;还可以开放仪器的数据端口，将检测结果接
入客户的数据管理平台;

检测结果可根据日期、检测项目、检测人员、检测时间等参数进行进行检索;

仪器具有质检质控模块，通过标准卡即可实现对仪器是否在控的监测，避免仪器失控情况的发生;
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