
体育馆木地板篮球馆木地板出现污渍的处理办法

产品名称 体育馆木地板篮球馆木地板出现污渍的处理办法

公司名称 河北力巨尚体育设施有限公司

价格 125.00/平方米

规格参数 品牌:力巨尚
型号:1810*63*22
产地:河北

公司地址 盐山县盐庆路工业开发区

联系电话 0317-6392751 17733277533

产品详情

体育馆木地板篮球馆木地板出现污渍的处理办法

当羽毛球、篮球、健身房等体育馆木地板表面出现污渍，有何专业的处理方法？欧氏地板小知识：运动
木地板经过一段时间的使用后，表面会避免不了的出现局部损伤。这些损伤有外部直接能看见的，有内
部隐藏的，外部主要表现在表面变得很脏、漆面磨损、部分有凸起等，这样的话就会影响到场的使用了
，轻则影响运动员的体验，重则导致运动员意外受伤。对此我们在使用体育地板时需要避免一些外部伤
害，下面小编详细介绍下体育木地板在使用的过程中需要避免出现哪些情况。

1、雨水进入：体育馆运动木地板从本质上是厌水，如果体育地板经常雨淋会导致体育地板表面将会发生
鼓胀、变形。

2、不合理的使用空调、加湿器：体育馆内长时间使用空调、体育馆内空气会变得异常干燥，体育地板容
易发生伸缩变形，进而导致体育馆运动木地板产生间隙和发出声响。

3、场馆内出现部分积水：体育馆运动木地板表面积水后，如不及时处理、将导致地板变色、产生水渍和
龟裂等现象。

4、油污、奶茶等污渍：体育馆运动木地板表面一旦残留了奶茶、油渍等污，渍如不及时处理，体育木地
板就会出现打滑的现象，容易造成运动员意外受伤。

体育木地板分级：

体育馆木地板是木材经烘干加工后制成的地面装饰材料，具有纹理自然，使用安全，脚感舒适，防滑耐
磨等的特点，是篮球馆、健身房、舞台等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真，质感自然，
在森林覆盖率下降，大力提倡环保的今天，实木运动地板则更显珍贵。一般来讲，运动木地板分为A级/B
级、/C级三个等级，A级质量板材主要用于专业赛事级的场馆当中。篮球木馆地板按表面加工的深度分



为两类。一类是素板，即木地板表面没有进行淋漆处理，在铺装后必须经过涂刷地板漆后才能使用；另
一种是淋漆板，即地板的表面已经涂刷了地板漆，可以直接安装后使用。由于素板在安装后，经打磨、
刷地板漆处理后的表面平整，漆膜是一个整体，因此，无论是装修效果还是质量都优于漆板，只是安装
比较费时，成本不低。

说起运动木地板，我们会想到很多的原料，比如枫桦木、枫木、柞木，等等，下面就有小编为大家详解
以下，这些运动木地板材质究竟有何区别。

首先，来谈谈运用场馆范围广、运动多的枫木。枫木原料密度大，强度高，耐磨耐冲击，其硬度比红橡
高出12%，比白橡高出7%。木理细密，不易碎裂，冲突效果下反倒愈加亮光滑润， 对冲击力的承受能力
极强，因而经久耐磨，而且和各类油漆的效果效果都很好。非常合适体育馆的原料，能有用的提高运动
员在技术发挥上的水平。

枫木是有着各种木质纤维和细胞泡的有机体，加上具有天然的吸震功能。在轰动吸收能力上很杰出，这
样避免了运动员的身体损伤，它还有较长的木纤维和紧密的木纤维结构，使枫木资料有着很好的弹性和
硬度其自身的特性，不管在安全上，性能上，都能满足各种不同类型运动地板的要求。一、枫木运动地
板体系是一种具高吸震性和连续性的固定悬浮式的运动木地板体系，完全符合专业要求的运动功能。

1、弹性好、硬度适中；2、稳定性强，不易变形；3、纹路严密、清晰、欣赏度极好；4、耐磨、吸声、
防潮、耐腐等功能好；5、色调浅、明亮、淡雅。

适用场馆：专业篮球比赛场所、专业排球场所、专业羽毛球场、壁球馆、大型表演舞台场所、乒乓球场
等室内体育场馆。

二、枫桦木运动地板颜色亮丽，面板洁净，优质纯枫桦木选材。1、纹路直且显着、色调柔软，纹路清晰
流通；2、结构细腻而柔软润滑，质地较枫木稍软；3、赋有弹性，加工功能好，切面润滑，油漆和叫胶
合功能好；4、原料均匀，年轮略显显着，木质细腻淡白微黄；5、握钉力强，原料韧性较好。

三、柞木运动地板选用东北一级柞木(橡木)为原材，色差均匀，出厂自带UV运动木地板防滑漆，柞木颜
色较深，大面积铺设作用柔软，耐脏。1、质地坚硬、易烘干；2、比严重、强度高；3、结构严密，不易
锯解，切面润滑；4、耐磨损、耐脏、着色功能好；5、长时间在柞木运动木地板上打球不会发生视觉疲
惫；6、密实高于枫木运动木地板，球的弹性也更好。适用场馆：非专业比赛用篮球场所，羽毛球馆地板
、单位内部归纳型运动场馆等
温馨提示：柞木又称为橡木，一般北方人称之为柞木，南方人称之为橡木。

体育馆运动木地板的防腐防潮处理主要是哪些？在目前很多运动场馆地板，都选用运动木地板。体育运
动木地板具有运动、保护、及技术三大功能特点， 但是体育运动木地板 一旦受潮，就很容易变形，如果
受潮严重还会影响运动木地板的使用寿命。那么我们体育运动木地板应该怎么防潮防腐呢？体育运动木
地板防腐主要是防止腐烂与腐蚀，腐烂主要是水导致的腐烂，而腐蚀则是因虫蛀导致的。我们一般体育
运动木地板防腐防蚀主要有两种方式来处理的

1、体育馆在铺建时，主要是对离地板的材料进行防腐处理，也就是材料中加入防腐剂，专业的防腐剂除
了具有防因潮而腐烂，还能防白蚁等虫蛀。

2、体育运动木地板中，龙骨是离地面最近的木结构部分，要对龙骨进行防腐处理。我们在安装结构构造
中，我们加入尽量减少与水接触的一些措施，比如龙骨下需要垫层橡胶垫，橡胶垫能使木地板不直接与
地板接触~ 在地板上铺上防潮垫，减少潮气体育运动木地板防腐防潮的办法还有很多，常用的方法就是
以上两种方式。但是最有效的还是日常的维护与保养工作，从而有效的保护体育运动木地板。
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