
离石水泥板 清徐三金水泥瓦厂 水泥板多少钱

产品名称 离石水泥板 清徐三金水泥瓦厂 水泥板多少钱

公司名称 太原市和兴建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号

联系电话 15934137848 15934137848

产品详情

水泥板

LOFT阁楼板与传统材料比较，硅酸钙水泥板，

主要优点有：

①密度高强度大，每平米承重1吨。

②与捣制楼板比自重轻，减少建筑物负荷

③厚度薄，一般为1200×2400×25mm节省使用空间

④防火防水，属啊级不燃的新型楼板材料

⑤导热系数低，保温隔热效果好

⑥隔音效果特别好

⑦施工简单快捷，综合造价低，施工垃圾少

⑧使用寿命一般在50年以上。

loft夹层楼板吊顶施工工艺



弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线位置后，确定吊杆下端的标高，按大龙骨位置和吊杆间距，将吊杆没
有螺丝扣的一端与40*40*4角码焊接，吊杆用Φ8膨胀螺栓与顶棚固定。

吊杆端头螺纹外露长度应不小于3mm，安装大龙骨时，应将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡
牢。大龙骨接长可用接插体连接，并在安装完毕后应进行调平。

木纹水泥板有哪些特点

绿色环保

木纹水泥板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料
，决不含对人体有害的石棉（绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料）。这也是石膏
板和大芯板的一个硬伤。

强度高

木纹水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2（垂直），离石水泥板，
216kgf/cm2（水平），抗弯破坏载重：87kgf（垂直）， 58kgf（水平）

节省空间

采用木纹水泥板作墙体，水泥板制作，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其
施工方便，独特的纹理设计。

离石水泥板-清徐三金水泥瓦厂-水泥板多少钱由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。行路致远，砥砺前行
。太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.tyqxsj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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