
肇庆混凝土雨水井 混凝土雨水井选华坚 华坚水泥制品

产品名称 肇庆混凝土雨水井 混凝土雨水井选华坚
华坚水泥制品

公司名称 广东省华坚水泥制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇新联里广路152号A9号2楼20
3

联系电话  13925720099

产品详情

广东省华坚水泥制品有限公司是一家专业生产水泥预制件的企业，检查井就是我们厂主要生产之一，包
括雨水检查井、水泥检查井、排水检查井等各系列的检查井。

现浇钢筋混凝土结构的井室施工注意要点

浇筑前，钢筋、模板工程经检验合格，混凝土配合比满足设计要求;

捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象;

及时进行养护，强度等级未达设计要求不得受力;

 浇筑时应同时安装踏步，混凝土雨水井厂家直销，踏步安装后在馄凝土未达到规定抗压强度前不得踩
。

设有橡胶密封圈时.胶圈应安装稳固，肇庆混凝土雨水井，止水严密可靠;底板与井室、井室与盖板之间的
拼缝，水泥砂浆应填塞严密，抹角光滑平整。

广东省华坚水泥制品有限公司是一家专业生产水泥预制件的企业，检查井就是我们厂主要生产之一，包
括雨水检查井、水泥检查井、排水检查井等各系列的检查井。



检查井的周边路基回填和压实

对于检查井周边，选择合适的回填材料和压实方法是关键。当每层路基填筑压实后，由检查井周边向外
反挖50cm ，然后采用粗砂、或直径不大于3厘米的碎石回填并立式冲击夯压实，压实度不小于95%。

广东省华坚水泥制品有限公司是一家专业生产水泥预制件的企业，检查井就是我们厂主要生产之一，包
括雨水检查井、水泥检查井、排水检查井等各系列的检查井。

检查井是市政管道的重要组成部分，混凝土雨水井供应商，其形式多种多样（圆形、矩形和异形），混
凝土雨水井选华坚，对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都有着重要的影响，与在现场砌筑检查井
相比，预制装配式检查井可因地制宜地选择检查井的结构形式以满足不同功能要求，能够有效解决检查
井施工的速度、质量、效益问题，改变以往“高资源消耗、高秩序干扰”的施工现状，有利于降低建造
成本，推进施工节能减排。

肇庆混凝土雨水井-混凝土雨水井选华坚-华坚水泥制品由广东省华坚水泥制品有限公司提供。广东省华
坚水泥制品有限公司（www.huajian88.cn）位于佛山市南海区里水镇新联里广路152号A9号2楼203。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前华坚水泥制品在水泥及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华
坚水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华坚水泥制品全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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