
撕膜机 撕膜机厂家直销 跅驰科技

产品名称 撕膜机 撕膜机厂家直销 跅驰科技

公司名称 苏州跅驰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州相城阳澄湖工业园

联系电话  18112732050

产品详情

自动撕膜机

包括贴胶纸装置、起膜装置和废膜回收装置，所述贴胶纸装置对工件进行贴胶纸，自动撕膜机，经过贴
胶纸的工件送至起膜装置，所述起膜装置对胶纸进行起膜，再经过所述废膜回收装置将废膜进行回收

其特征在于：包括贴胶纸装置、起膜装置和废膜回收装置，所述贴胶纸装置对工件进行贴胶纸，经过贴
胶纸的工件送至起膜装置，所述起膜装置对胶纸进行起膜，再经过所述废膜回收装置将废膜进行回收。

撕膜机的一个工作流程

     (1)各汽缸位于初始位置，触摸屏内显示就绪，

     (2)在制具上放要撕膜的工件单手启动任一启动开关打开吸真空。(3)手指同时放入左右感应开关
中启动机器，

     (4)治具汽缸回(初始位为出位)，完成物料进給，(5) 剥膜汽缸出(初始位为回位)，

     (6)压料汽缸出(初始位为回位)，使料带(膠帶)接触要撕离的膜，(7)
剥膜汽缸回，撕膜机厂家直销，(8)压料汽缸回，撕膜机价格，(9)破真空，

     (10)治具汽缸出(取出工件)，撕膜机，

     (11) 电机带动料带运行一-定的时间，完成一个循环。



撕膜机

     撕膜机的剥料机构通过水平和竖直方向上的气缸来输出动力，使滚轮上下左右运动，带动上面的
粘性缪带进行撕膜运动。整个剥料机构包括两个气缸，左右挡座，浮动接头，从动连板，滑板气缸安装
座，摆杆，滚轮和安装在滑板里面的线性滑轨等零件构成，左右挡座档点位置可以调节。挡座不仅可以
在剥料机构在工作过程中进行定位，而且还可以在气缸发生故障时保护其他零部件不受损害。另外还设
计了摆杆，它通过弹簧和压料气缸安装座上的调整螺钉相连，不仅可以

减轻压料气缸的轴向负载力，还可以减轻气缸撕膜时的横向载荷，更加有力于剥料机构的稳定”。

撕膜机-撕膜机厂家直销-跅驰科技(推荐商家)由苏州跅驰自动化科技有限公司提供。苏州跅驰自动化科技
有限公司（www.sz-tckj.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，跅驰科技
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。
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