
龙门吊专用扁电缆

产品名称 龙门吊专用扁电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 28.00/米

规格参数 品牌:嘉柔电缆/JIAROU
型号:YFFB/YVFB
产地:上海

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情

龙门吊专用扁电缆主要适用于龙门吊、起重机、行车、行吊等移动弯曲场合使用，电缆芯线排列为一字
型排列或梅花型排列，广泛应用于复杂恶劣环境且长时间高负荷工作下的行车、翻车机、斗轮机、升降
机、传输机械、天车和各种探伤设备、起重机、轻轨吊等设备移动使用。适
用于井下矿井，冶金，电力，码头，室内外仓库和露天贮料场等复杂恶劣环境下行业环境。

龙门吊专用扁电缆扁电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明和通讯线
路的使用。既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用，又可以在起重机、码头等露天环境下使用
。

龙门吊专用扁电缆的相关参数：

导体：多股精绞成束超细铜丝导体

绝缘：特殊混合弹性体丁腈PVC材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线（5芯及以下）或者黑色线体白色数字编号（6芯及以上），3芯以上带有黄/绿双色
接地保护芯线标识。

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂＞80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：特殊改性弹性体丁腈材料，阻燃或聚氨酯材质。

护套颜色：黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）橙色（RAL2003）

获得认证：CE,Rohs,VDE



龙门吊专用扁电缆的产品特性：

● 耐候性能优异，抗各种气候条件；良好的耐油性、耐磨性；

● 强度抗拉、抗撕裂性能

● 扁电缆弯曲半径小，所需空间比圆电缆小

● 铜丝编织屏蔽 铜编织屏蔽防电磁干扰

● 嘉柔扁电缆厂家可设计定制耐酸碱盐雾腐蚀系列。

● 通过认证：CE, RoHS

上海嘉柔电线电缆有限公司（Shanghai Jia rou wire & cable Co.,Ltd） 是一个满足特殊场合使用
电线电缆、依托国外先进技术和成熟工艺、由多名国内电缆专家组成的研发团队，专于从事特种电缆的
研发、设计、生产以及销售的专业化线缆企业。

龙门吊专用扁平电缆广泛应用于大型塔吊，建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。也适合干燥或潮
湿的室内或室外固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。也用于井下和露天开采运
输作业，电厂转运场物料堆取，港口码头吊装作业，这些三芯四芯五芯电缆内有坚韧镀锌钢丝绳，能够
满足频繁不断地收放电缆要求。
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