
12V55AH科电蓄电池KD6FM55质保与维修

产品名称 12V55AH科电蓄电池KD6FM55质保与维修

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科电蓄电池
型号:KD6FM55
规格:12V55AH

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情

科电蓄电池 科电电子的详细描述：       KD系列铅酸蓄电池电池特点
◆ 密封性能好,免维护无需补液  能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染，无腐蚀，蓄
电池可卧放，立放使用。蓄电池的密
封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水，无需维护。 ◆ 适应环境温度宽 
蓄电池可在-35℃～55℃的温度范围内使用。  KD系列铅酸蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在
低温下仍具有优良的放电性能，在高温下具有强耐 腐蚀性能。 ◆ 安全防爆 
蓄电池有安全可靠的防爆排气系统，可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压烽过大产生的爆裂风险。
◆ 无游离电解液  ◆ 内阻小，大电流放电特性好  ◆ 自放电小 
◆ 荷电出厂，使用方便◆ 独特配方，深放电恢复性能好 KD系列铅酸蓄电池12V规格表
电池型号额定电压额定容量外形尺寸(L×W×TH)参考重量KG KD 6FM412490×70×1071.65
KD 6FM7127151×65×97.52.2 KD 6FM121212151×98×1003.8 KD 6FM171217181×76×1675.5
KD 6FM201220181×76×1676.5 KD 6FM241224165×125×1758.2 KD 6FM261226165×125×1758.65
KD 6FM301230197×165×17011.2 KD 6FM331233197×165×17012.6 KD 6FM381238197×165×17013.2
KD 6FM401240197×165×17013.8 KD 6FM501250230×166×17417 KD 6FM551255230×166×17418
KD 6FM651265350×166×17421 KD 6FM701270350×166×17422 KD 6FM751275350×166×17423
KD 6FM801280407×173×24027.8 KD 6FM881288407×173×24028.6 KD 6FM901290407×173×24030
KD 6FM×173×24032 KD6FM×174×24036.9 KD6FM×170×24248 KD 6FM20012200520×240×24562
KD 6FM25012250520×268×24975 KD 6FM30012300650×268×24985 KD系列铅酸蓄电池2V规格表
电池型号额定电压额定容量外形尺寸(L×W×TH)参考重KG KD 6FM1.3121.398×45×590.64
KD 6FM2.2122.2178×35×661.05 KD 6FM3.3123.3134×67×651.39 KD 3FM1.361.396×24×560.31
KD 3FM2.862.866×33×1030.59 KD 3FM3.263.2126×34×650.68 KD 3FM46470×47×1060.82
KD 3FM565170×35×750.99 KD 3FM767151×35×981.31 KD 3FM10610151×50×991.91
KD FM1002100170×73×2128 KD FM2002200172×111×35014.5 KD FM3002300170×150×35020.2
KD FM4002400210×175×35029 KD FM5002500241×172×35733 KD FM6002600301×175×33140
KD FM8002800410×175×35958 KD FM×174×35668 KD FM×354×381110
KD FM200022000489×350×381150 KD FM300023000712×351×395220
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