
定做桥梁支座II型盆式橡胶支座厂家

产品名称 定做桥梁支座II型盆式橡胶支座厂家

公司名称 河北顺途橡塑制品有限公司

价格 341.00/件

规格参数 品牌:河北途顺
规格:可定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄

联系电话 0318-2135657 13313081215

产品详情

定做桥梁支座_II型盆式橡胶支座厂家

河北途顺橡胶厂主要生产盆式橡胶支座,桥梁抗震支座,抗震盆式橡胶支座，摩擦摆支座,QPZ盆式橡胶支
座等包检合格产品,并提供盆式支座报价,:13313081215 王经理

盆式橡胶支座厂家产品介绍：

GPZ盆式橡胶支座全称叫'GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座',它是一种专用于公路桥梁的盆式橡胶支座产品
。GPZ支座名称的代表：公路盆式支座产品。GPZ盆式橡胶支座是一种公路桥梁橡胶支座产品,它是将橡
胶块安置于密封钢盆中的，在三向受力的情况下，而产生相应的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时,支座
可以利用橡胶的弹性，满足梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四fu乙xi来进行自由滑移，
就可以完成桥梁上部构造的水平位移。盆式橡胶支座具有结构合理、变形小、水平位移量大、承载能力
大、转动灵活、并有良好的缓冲性能的特点，是公路桥梁连续式桥梁支座的不错选择。

GPZ(II)盆式橡胶支座适用温度范围：

常温型：－25℃～＋60℃

低温型：－40℃～＋60℃

GPZ(II)盆式橡胶支座设计转角：0.02rad

GPZ(II)盆式橡胶支座适用坡度范围0-20‰

当线路坡度大于20‰时，GPZ(II)盆式橡胶支座上座板顶面不设坡度，采用梁底调整；现浇简支梁和连续
梁GPZ(II)盆式橡胶支座上座板顶面不设坡度，线路坡度采用梁底调整。



盆式橡胶支座根据应用范围可以分为三大类：

公路桥梁盆式橡胶支座、铁路桥梁盆式橡胶支座及盆式橡胶支座的衍生品。常用的公路盆式橡胶支座型
号有：GPZ盆式橡胶橡胶支座和GPZ（Ⅱ）盆式橡胶支座(依据GT391-1999),GPZ(KZ)盆式橡胶支座等几
个系列。常用的铁路盆式橡胶支座有TPZ-I铁路盆式橡胶支座，TPZ标铁路盆式橡胶支座，专桥8156铁路
桥梁支座。盆式橡胶支座的衍生品种类很多，比如QPZ盆式橡胶橡胶支座、KPZ系列盆式橡胶支座、弹
性减震球型钢支座、自调高盆式橡胶支座等。

GPZ盆式橡胶支座执行标准：

GPZ(I)盆式橡胶支座标准系列中,固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支
座坚向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座坚向承载力的20%。支座转动角度不小于0.02rad
加5201硅脂润滑后,常温型活动支座设计摩阻系数zui小取0.03加5201硅脂润滑后,耐寒型活动支座设计摩阻
系数zui小取0.06。
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