
高速高精度检重秤

产品名称 高速高精度检重秤

公司名称 中山讯科自动化技术有限公司

价格 19000.00/个

规格参数

公司地址 中山火炬开发区兴业路27号金辉工业园10栋四层
413、415、417、419、421卡

联系电话  13326969218

产品详情

我们公司销售的动态重量检测秤，制药高精度
检重秤简称检重秤
，检重秤，剔除秤。检重秤适用于各种盒装药品自动检重，说明书漏放复重，产品超重欠重检测。适用
于所有盒装及袋装/瓶装药品称重检测，保健品重量复检等

分选秤特点：

加强型不锈钢机架，全面防水设计

所有接触部分均用食品级材料制成，可确保产品不会受到污染

可根据客户的特定应用需求对重量分选机進行定制：如分选等级、剔除装置

采用高精度传感器，先進高速的数字信号处理技术

动态重量自动补偿技术，零点自动分析和跟踪技术

100个产品预设，简便的产品编辑和存储

快速产品切换和自动调整相对应产品的分选速度

USB大容量存储，检测记录随时查阅

直观易用型人机界面，蕞大限度减少操作人员培训时间与成本

http://www.chem17.com/st213382/list_604801.html


选秤使用说明：

高精度数字称重传感系统，高速数字滤波处理与自动零点跟踪功能。

业界独有动态称重抗干扰修正技术，实际称重精度与分选速度双重确保远优于同类设备。

蕞高检重精度±0.05g，蕞快分选速度200pcs/min，蕞高16个检重分选等级。

100种产品预设，自由切换，人性化操作系统设计，易学易操作，多种语言版本可选。

生产数据报表功能，快速了解生产状况，有数据储存、输出打印功能。

多种可添加通讯协议端口，快速融入生产系统控制中心，实现设备间的互联。

                                                        

                                                             机器型号XCW-G1

电源AC220V±10% 50HZ（60HZ）

额定功率0.15KW

称重范围≤200g

精度范围±0.1g

zui小刻度0.1g

输送速度20～200m/min

zui高速度300  pcs/min

产品尺寸 ≤200mm（L）*150mm（W）

称台输送带尺寸400mm~300mm（L）*210mm（W）

机器总尺寸1600mm（L）*850mm（W）*1365mm（H）

控制系统高速A/D采样控制器

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

