
东莞塘厦无尘车间装修 要注意的问题

产品名称 东莞塘厦无尘车间装修 要注意的问题

公司名称 东莞市博煜智能科技有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:博煜装饰
服务项目:无尘车间装修
设计周期:3天

公司地址 东莞市横沥镇田坑村新城工业区城市家园112号

联系电话 0769-82329277 13825738501

产品详情

很多产品想要提升质量，必须要在一个无尘、温湿度适宜的环境中生产。随着社会的发展，我们对产品
的要求越来越高，产品的生产环境也越来越严格，那么建造无尘车间是一个趋势，无尘车间的应用范围
非常广，食品行业、医药行业、日化行业、电子行业等都广泛使用无尘车间，每个行业对无尘车间的要
求也不相同，无尘车间分为万级无尘车间、千级无尘车间、百级无尘车间等，不同的行业需要的洁净度
等级不同，选择的无尘车间也不同，我们来说说东莞塘厦百级无尘车间装修要注意什么问题。

一、东莞塘厦百级无尘车间装修设计的平面布局

无尘车间也不全是洁净区域，无尘车间是由洁净区域、准洁净区域以及辅助区域三部分组成，对于无尘
车车间的平面布置也有好几种，每种都有自己的好处。无尘车间平面布置分为以下几种方式：

1、外廊环绕式：无尘车间在内部，外部是走廊通道，外廊可以有窗，也可以无窗。但是有窗的外廊，必
须要双层密封窗。外廊的作用可以参观，也可以放置一些设备，外廊设有值班室，方便值班人员取暖。

2、内廊式：无尘车间在外部，将走廊通道设置在内部，这种布置方式，对于走廊的洁净度要求比较高，
需要和无尘车间达到同一等级。

3、两端式：洁净区域在一边，而另外一边设置准洁净区域和辅助区域。

4、核心式：将洁净区域、准洁净区域、辅助区域都设置在一起，洁净区域为核心，上下左右被其他区域
包围，这样布置的好处是节约用地，缩短管道和线路的距离。也可以避免收到外界因素的影响，减少冷
热能耗，利于节能。

二、东莞塘厦百级无尘车间装修规划人身净化路线



产品生产过程中，人员必须要来回走动，无尘车间装修规划好人员路线，尽可能减少人员产生的污染。
工作人员在进入到洁净区域前，首先需要在更衣室更换好洁净服装等，进入洁净区域，这路线成为人员
净化路线。

三、东莞塘厦百级无尘车间装修规划物料净化路线

无尘车间的空气洁净度出现污染，很大原因是物料携带污染物进入到车间。无尘车间要规划好物料的净
化路线，避免物料携带污染物进入到无尘车间内。物料在经过净化处理后，符合相关的洁净标准后，才
能进入到车间内，物料的净化路线要和人员的净化路线分开，避免交叉污染。

以上是东莞博煜装饰为你介绍的东莞塘厦百级无尘车间装修要注意哪些问题，希望大家在建设无尘车间
时，选择专业的净化工程公司，这样才能保证无尘车间的洁净等级符合标准。
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